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Proyecio de renovacion de tuberia de agua a Villota y su red de disiibucion.
Direccion General de Aguas vy Puertos, Servicio de Proyectos y Obras.

1 Condiciones generales

1.1 Definicion y dmbito de aplicacién

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto
de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con los establecidos en el
Pliego de Condiciones Técnicas Generales vy lo sehalado en los Pliegos de
Condiciones Técnicas Particulares y Planos de los Proyectios de Urbanizacion,

definen todos los requisitos técnicos necesarios para la realizacion de las Obras del:

“Proyecto de renovacién de iuberia de agua a Vilota vy su red de

distribucion”.

1.2 Disposiciones aplicables

Ademds de las referidas al Pliego de Condiciones Técnicas Generdles, y 1o
especificado en el presente Pliego, serdn de aplicacién las siguientes disposiciones,
normas y reglamentos, cuyas prescripciones puedan afectar g las Cbras objeto de

este Pliego y no estén en confradiccidn con los preceptos de éste:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo

Estructural,

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién

para la recepcion de cementos (RC-16).

- - Real Decreto 1.313/1.988 de 28 de Octubre por el que se declara obligatoria
la homologacion de tos cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de Obras y productos prefabricados (B.O.E. N°
265 de 4 de Noviembre),

-. Instruccién 5.2-IC "Drenagje Superficial”, aprobada por Orden de 14 de Mayo
de 1990 (B.O.E. n 123 de 23 de mayo de 1990).

- Pliego de Prescripciones Téchicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblacion aprobado por Orden del M.O.P. v U, de 15 de Septiembre
de 1.986 (B.O.E. N° 228 de 23 de Sepliembre}.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  Tuberias de
Abastecimiento de Aguas, aprobados por Orden del M.O.P. y U, de 28 de

caminos o BT

Julio de 1.974 (B.O.E. de Octubre).
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Proyecto de renovacién de tuberio de agua a Vitola y su red de distibucion.
Diraccitn Generg! de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obros.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon. R.D 842/2002 de 2 de Agosto
de 2002 {B.O.E. n 224 de 18 de Septiembre de 2002} y sus Instrucciones
Complementarias {ITC BT 01 a BT 51}.

- Disposiciones referentes a Seguridad y Salud en el Trabgjo.

Los estipulaciones de los Organismos competentes v de las Companias
suministradoras y adjudicatarias de Servicios. Tales como el Ayuntamiento de
Valderredible, Telefdonica, Viesgo, Nortegas, y olras; siempre que oferien
bdsicamente a los servicios que le seoﬁ propios, y supongan una mejcrd

sobre el condicionado de los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto,
Ejecucidn de las Obras

El Contratista someterd a la aprobacion del Director el procedimiento de
ejecucion vy la Maquinaria que considere mas adecuadas, siempre gue con eilos se

garantice una ejecucidon de calidad igudl o superior a la prevista en el proyecto.

Independientemente de las condiciones, particulares o especificas, que se
exijan en los articulos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las Obras,
todos aquellos equipos que se empleen en la ejecucion de distintas unidades de

obra deberdn cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes.

- Deberdn estar disponibies con suficiente antelacion al comienzo del trabajo
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el
Director de la obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia ©
capacidad que deberd ser adecuada al volumen de obra a efectuar en

el plazo programado.

- Después de aprobado un equipo por el Director de la obra, debe
mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias,

haciéndose las sustifuciones o reparaciones necesarias parg ello.

- Si durante la ejecucion de las obras se observase que, por cambic de las
condiciones de trabdjo o por cualquier otro motivo, el fipo o cambios
aprobados no son idéneos al fin propuesto, deberdn ser sustituidos por

olros que si lo sean.
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Proyecto de renovacion de luberia de ague a Villota y su red de dislribucién.
Direccién General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obros.

Ensayos y control de calidad de las obras

El Director de la obra fijora la clase y ndmero de ensayos a redlizar pard
controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecucion de distintas unidades

de obra.

El Confratista suministrard, a su costa, todos los materiales que hayan de ser

ensayados y dard las facilidades necesarias para ello,

El Director o sus representantes tendran acceso a cualquier parte del proceso
de ejecucion de las obras, incluso en las que se redlicen fuera del drea propia de
construccion asi como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista

dard toda clase de facilidades para la inspeccion de ias mismas.

El Control de calidad de las obras se llevara a cabo mediante ensayos de
laboratorio o “in situ”, de acuerdo a los normas contenidas en el Pliego, en el PG-3
vigente, y en las Recomendaciones para el control de calidad en obras de
carreteras, de 1.978, publicadas por la Direccidon General de Carreteras del
Ministerio de O.P. y Urbanismo. Ademds, el Director de las obras podrd proponer los

ensayos convenientes para cada unidad de obra, al margen de los citados.

Con independencia de la parte econdmica que para el programa de
control de calidad se incluye en el presupussto de este proyecto, el Adjudicatario
vendrd obliga al abono de hasta 1% del presupuesto de ejecucion por contrata
para la realizacién de los ensayos que la Direccidén de obra estime necesario para

comprobar o complementar los del programa de Control de Calidad.

Normas Técnicas Espanolas y Extranjeras a las que explicitamente se haga
referencia en el arliculo P.CT.P., o en cualquier ofro documento de cardcter

coniable.

Lo Legislacion que sustituya, modifique o complemente las disposiciones
mencionadas vy la nueva Legistacion aplicable que se promulgue, siempre que esté
vigente con anterioridad a la fecha del Control, asi como cualquier normativa
legalmenie establecida que mencionada o no sea de aplicacion a juicio del

Director de la Obra.
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Proyecto de renovacion de luberia de agua a Villota v su red de distibucion.
Direccidn Generol de Aguos ¥ Puertos, Servicio de Proyectos y Obras.

1.3 Iniciacion de las obras

La ejecucion de las obras deberd permitir en todo momento el

mantenimiento de las servidumbres de paso por los camines existentes,

La sehalizacién de las obras durante su ejecucion, se hard de acuerdo con la
Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1.987, Norma 8.3 1.C.

El plazo de ejecucion de las obras comenzara a contar a partir del dia

siguiente hdbil de la fecha del acta de comprobacion de replanteo.

1.4 Desarrcllo y control de tas obras

Se cumplira lo que prescribe el articulo 104 del PG-3 vigenie. El Contratista
deberd conocer suficientemente las condiciones de la zona del Proyecio, respecto
a los materiales a utilizar en los obras, tanfo en sus caracteristicas como en su
calidad vy situacion, y asi mismo, las circunstancias que puedan influir en la

ejecucién y coste de las obras.

Todas las obras comprendidas en ef Proyecto se efectuardn de acuerdo con
las especificaciones del presente Pliego, los Planos de Proyecto y las instrucciones
del Director de la obra, guien resolverd ademds, las cuestiones que se planieen

referentes a la interpretacion de aguellos y a las condiciones de ejecucion.

Bl Director suministrara al contratisia cuanta informacidn precise para gue las

obras puedan ser realizadas.

El orden de ejecucion de los trabajos deberd ser aprobados por el Directory

seran compatibles con los plazos programados.

Antes de iniciarse cualquier frabajo deberd el Contratista ponerico en

conocimiento del Director y recabar su autorizacién.
Materiales

los materiales a utilizar en estas obras cumplirdn, totalmente, las
prescripciones gue para ellos fijodas en 1os Planos del Proyecto y el presente Pliego

de Condiciones, o las que en su defecto, indique el Director.

El empleoc de aditivos © de productos auxiliares {activantes y adiciones de
caucho para ligantes, aditivos para hormigon hidrdulico, desencofrantes, etc.) no

previstos explicitamente en el Proyecto, deberdn ser expresamente autorizados por

CANTABRIA
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Proyecio de renovacion de luberia de aguo o Vilota y su red de distribucion.
Direccién General de Aguas y Pueros. Servicio de Prayectos y Qbras.

el Director de la obra, quien fijard, en cada caso, las especificaciones a tener en

cuentq, si €stas no estuvieran en el presente Pliego.
Dosificaciones

Este limite no serd de aplicacién a los ensayos necesarios para comprobar la
presunta existencia de vicios o defectos de construccion ocultos, cuyos gastos,
segun lo prescrito en el articulo 104 del PG-3 vigente se imputard al Contratista de

confirmarse su existencia.

Los materiales que no cumplan las condiciones serdn retirados y remplazados

a su costa por el Confratista.

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro caracter que el de simples
antecedentes para la recepcion y no atentan las obligaciones que el Conlratista
confrae, de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulte

inaceptables en las recepciones.

Cuando no existan normas de Laboratorio de Carreteras y Geotecniq, se
efectuardén los ensayos de acuerdo con las Normas UNE: en su defecto, podrd
utilizarse otra de cardcter internacional reconocida, siendo en éste caso el Director

quien decida cudl de elias se aplicard.
Subcontratos

Ninguna parte de las obras podrd ser subcontratada sin el consentimiento

previo del Director

A este respecto, debera cumplirse lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, (B.OE. n° 250 de 19 de octubre de 2006), regulaodora de la
subcontratacion en el sector de la Construccion y su Reglamento, aprobado por RD
1109/2007, de 24 de Agosto (B.O.E. n® 204 de 25 de Agosto de 2007).

Conservacién de las obras durante su ejecucion y plazo de garantia

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su coste y hasta que

sean recibidas todas las obras que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservacién de las obras en el plazo de
garantia, en el cual deberd realizar cuantos trabajos sean precisos para maniener

las obras ejecutadas en perfecto estado.
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Proyecto de rerrovacion de tuberic de agua a Villota y su red de distibucion.
Direccidn General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

Este plazo de garantia, serd de un {1} afo a partir de la fecha de recepcion
de las obras, siempre y cuando no se especifique un plazo diferente en el Pliego de

Clausulas Administrativas parficuiares.

La conservacion no serd objeto de abono independiente, y se considerard
que los gastos ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios
unitarios correspondientes a las distintas unidades de obra, salvo las partidas alzadas

previstas para este fin,

1.5 Responsabilidades especiales del contratista
Se cumplird lo que prescribe et arliculo 105 del PG-3 vigente.

Durante la ejecucidn de las obras Proyectadas y de los trabajos
complementarios necesarios para la realizacién de las mismas, el Contratista serd
responsable de todos los dafos y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan
ocasionar a cualguier persona, propiedad o servicio plblico o privados, como
consecuencia de los atascos, comisiones © negligencias del personal a su cargo, ©
de una deficiente organizacion de los trabajos. En especial serd responsable de los
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de irdficos,

debidos a una sefializaciéon de las obras insuficiente o defectuosa e imputable a él.

De acuerdo con el pdarrafo anterior, el Contratista deberd proceder de
manera inmediata indemnizar y reparar de forma aceptable todos los danos vy
perjuicios imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades publicas

o privadas.

El Contratista observard ademds, cuantas indicaciones te sean dictadas por
el personal facultativo de la Administracién, encaminadas a garantizar la seguridad
de los obreros, sin que por ello se te considere relevado de la responsabilidad que,
como patrono, pueda contraer, y acatard todas las disposiciones que dicte dicho

personal con objeto de asegurar la buena marcha de los frabajos.

Serd de cuenia del Contratista todos los gastos de replanieo, direccion y
vigitancia de las obras, liquidacién, tasas y exenciones fiscales, los de orden fiscal y
tributario, los derivados de la reglamentacion laboral, accidentes de frabajo, efc., v

cuantos puedan derivarse hasta el final de las obras por disposiciones oficiales con

¢ o caminos . Lyl
verza de obligar, CANTABRIA
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Provecio de renovacion de tuberia de agua a Vilola y su red de dishibucion.
Direccién General de Aguos y Puertos. Servicio de Proyectos y Cbras.

Sefializacién de obras e instalaciones

El Contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones

vigentes en ia materia.

La sefalizacién serd la reglamentaria en las obras, segin O.M. de 31.8.87,
Normas 8.3 L.C, ademds de la sefializacién y balizamiento que el Director de la obra
Ordene al Contratista colocar en la zona para una mayor seguridad de [d
circulacion y del personal empleado en las obras, siendo responsable el Contratista
de cuantos dafios puedan originarse a terceros por incumplimiento de las mismas ©
por un manegjo defectuoso de las sefales manuales. Este designard por escrito un
facultativo o encargado responsable directo de la sehalizacion de obra, antes del

comienzo de éstas.
Restablecimiento de las caracteristicas del entorno

Una vez terminadas tas obras, se procederd a redlizar su limpieza final; por
ello, todas las instalaciones, caminos provisionales, deposito o edificios construidos
con cardcter temporal, deberdn ser removidos y los lugares de emplazamiento

restaurados a su forma original.

Todo ello se efectuard de forma que las zonas afectadas queden
completamente limpias y en condiciones estélicas acordes en el paisgje
circundante. Los gastos originados por Ia limpieza y retirada de instalaciones estan

incluidos en el Presupuesto.

Indemnizacién por daios y perjuicios que se originen con motivo de la

ejecucion de las obras

El Confratista deberd adoptar en cada momento todas las medidas que
estime necesarias para la debida seguridad de las obras. Solicitando la aprobacion
del Director, Cuando por motivos de la ejecucién de los trabajos o durante el plazo
de garantia, a pesar de las precauciones adoptadas en la construccion, se
originasen averias o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, poblicos o

privados, el Contratista abonaré el importe de los mismos.
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Proyecio de renovacion de tuberia de agua o Villola y su red de distribucion,
Direccion Genercl de AqQuos y Puerfes. Seviclo de Proyectos y Obras.

1.6 Medicién y abono

Abono de las obras completas

Todas fas unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el
Cuadro de Precios N° 1 del presente Proyecto, con la baja gue resulte de la
adjudicacion.

Dichos precios se abonardn por las unidades terminadas y ejecutadas con
arreglo a las condiciones gque se establezcan en este Pliego y comprenden el
suministro, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, La mano de obra y
la utilizacion de la magquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecucion, asi
como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realizaciéon vy

terminacion de las unidades de obra.

Cada clase de obra se medird exclusivamenie, en el fipo de unidades,
lineales, superficiales, de volumen o de peso, que en cadda caso se especifiquen en
el citado Cuadro de Precios N° 1. Excepcionalmente el Director de las obras podrd
autorizar, previamente a la ejecucion de determinadas unidades, su medicién y
abono en unidades de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito v con la

conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversion.

Para aquellos materiales cuya medicion se haya de realizar en peso, el
Contratista deberd situar en los puntos que indique el Director de las obras, las
bdsculas o instalaciones necesarias cuyo empleo deberd ser precedido por la

correspondiente aprobacién del Director,

Las dosificaciones gue se indican en el siguiente proyecto, se dan tan sélo a

fitulo orientativo y podrdn ser modificadas por el Director de las obras,

Se entenderd que todos los precios coniratados son independienies de las
dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variacién de las mismas no

dard derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno.
Se cumplira el Articulo 106 del PG-3 vigente.
Abono de las obras incompletas

Las cifras que para peso o volumen de materiales figuren en las unidades
compuestas del Cuadro de Precios N° 2, servirdn solo para el conocimiento del

coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningun concepio
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Proyecto de renovacion de tuberia de agua a Villota y su red de distribucion.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obros.

tendrén valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen

necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

Cuando por rescision v olra causa fuera preciso valorar obras completas, se
aplicardn del Cuadro de precios N° 2, sin que pueda pretenderse la valoracion de
cada unidad de obra distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga
derecho el Contratista a reclamacién alguna por insuficiencia v omision del coste
de cudalquier elemento que constituye el precio. Las partidas gque componen la
descomposicion del precio serdn de abono, cuando estén acopiadas ia totalidad
del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su fofalidad las labores u
operaciones que determinan la definicion de la partida ya que el criterio a seguir ha
de ser gue solo se considera abonabiles fases con ejecucion terminada, perdiendo

el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
Precios contradictorios

Si fuera necesario establecer alguna modificacién que obligue a emplear
una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinard
coniradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadro de

Precios del presente Proyecto.

La fijaciéon del precio en iodo caso, se hard antes de que se ejecute la nueva
unidad. El precio de aplicacién serd fijado por la Administracidn, a la vista de la
propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no
aceptase el precio fijado, deberd continuar la ejecucion de las unidades de obra,
pudiendo la Administracion confratarla con ofro empresario en €l precio fijado o

ejecutarla directamente.
Ctras unidades

Aquelias unidades que no se relacionan especificamente en el Pliege de
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarGn completamente terminadas con
arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro N° 1 que comprende todos
los gastos necesarios para la ejecucion, entendiendo que al decir completamente
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas,
puestas en servicio y todos cuantos elementos U operaciones se precisen para el uso

de las unidades en cuestion,
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Proyecto de renovacion de tubera de cgua a Vilole y su red de distribucion.
Direccion General de Aguas y Puertes. Servicio de Proyectos y Obras,

1.7 Oftros gastos de cuenta del contratisia

Serén de cuenta del Contratista, enfre otros, los gastos que origine el
replanteo general de las obras o su comprobacion, y los replanteos parciales; los de
construccidn y conservacion durante el plazo de su utilizacion de rampas
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de
conservacion durante el mismo plazo de toda clase de servicios; los derivados de
mantener irdficos intermitentes mientras que se redlicen los trabagjos; los de

adquisicidon de agua y energia.

En los casos de rescision de contrato, cudlquiera gque sea la causa que 1o
motive, serdn de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi
como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las

obras,

1.8 Recepciones

Si de las comprobaciones efectuadas, 1o resultados no fueran satisfactorios, la
Administracion si lo cree oportuno, dara por recibida la obra, recogiendo en el acta
las incidencias v figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por
el confrario retrasard la recepcion hasta tanto el Contratista acondiciona
debidamente las obras, dejandolas en perfectas condiciones de funcionamiento.
£n el primero de los casos cuando se efectle la recepcion definitiva sera obligado
comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas figuran en el Acta
de recepcién, como pendiente de ejecucidon o reparacion durante el plazo de

garantia.

Si fos resultados de las pruebas fuesen satisfactorios v las obras se haillasen
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se levard a cabo la recepcion
de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Adminisirativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado y en el Reglamento General de

Contratacién del Estado.

Transcurrido el plazo de garantia, y previos los framites reglamentarios, se
procederd de igudl forma a efectuar la recepcidn definitiva de las obras, una vez
rediizado el oportuno reconocimiento de las mismas, y en el supuesto de que todas

ellas se encuentren en las condiciones debida.
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Proyecto de renovacion de tuberia de ague a Villola y su red de dishibucion.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyecios y Obros.

1.9 Precauciones a adoptar durante la ejecucion de las obras

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de caminos o de
carreteras, la parte de plataforma por la que se candlice el fréfico ha de
conservarse en perfecias condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberdn

mantenerse los desvios precisos.

En todo caso, el Confratista adoptard las medidas necesarias para ld

perfecta regulacion del trafico de la carretera,

El Confratista adoptard, bojo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigenies, referentes a la
prevencion de accidentes, incendios y dafos a terceros, y seguird las instrucciones
complementarias dictadas a este respecto. Para el acopio de materiales se tendrdn
en cuenta las instrucciones dadas por el Director de Obra quien podra si fo estima

oporfuno, prohibir la utilizacidn para estos fines de la calzada y sus inmediaciones.

El Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar la contaminacion
de los rios, lagos y depdsitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites,

figantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.
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Proyecto de renovacion de tuberia de ocguo a Villota y su red de distribucion.
Direccién General de Aguas y Puerlos. Servicio de Proyectos y Obras,

2 Descripcion de las obras

Ef objeto de este proyecio es generar una nueva red de abastecimiento para
atender en condiciones funcionales de presion y caudal al nicleo de Villota. Esta
poblacion cuenta con una captacion y un depdsito propios situados ol este del
pueblo, desde el que desciende una tuberia que se ramifica por las calles de Villota

suminisirando a las viviendas existentes.

En época estival se producen deficiencias en el servicio, de manera que se
ha planteado un nuevo origen en el suministro, que llegard chora desde la ETAP de

Polientes, es decir, del mismo modo a como se atiende el resto del municipio,

Tuberia principal

Se plantea un nuevo ramal con tuberia de polietilieno de alta densidad
didmetro 63 mm entre la ETAP de Polientes, con un trazado de 1,5 km
aproximadamente que discurre en su mayor parte por caminos publicos y
puntualmente, por la carretera autondmica CA-758. Dicha fuberia parte de la
conexi.én a red existente unos 150 m después del puente sobre el rfo Ebro, junto a la

bifurcacién de la CA-758 que lleva a Arenillas o Villota.

Discurre unos 120 m por el lado izquierdo de la carretera autonomica,
cruzando sobre dos arroyos canalizados {Las Torcas y El Coterdn), por lo que no se
requiere sujecion alguna a obra de paso, ya que el recubrimiento existente permite

la ejecucion con zanja y posterior refleno. .

A la altura del P.K. 0+750, el camine gira 90 grados para dirigirse hacia el sur,
en direccidon a Villota. En el punto kilométrico 1+100, la tuberia discurre nuevamente

junto a la carreterq, llegandao al pueblo una vez recorridos casi 1.400 m,

A lo largo del frazado apenas se registran puntos altos y bajos, no obstante,
se han contemplado un par de desagies al inicio y puntc medic del framo, en
donde hay un punto bajo relativo, al inicio de una fuerte subida. Del mismo modo,
en el final de framo, en un fuerte cambico de pendienie ascendente, se ha

planteado una ventosa.

Red de distribucion local

El proyecto contempla la renovaciéon de ia red que actualmente discurre por

las calles del pueblo, con tres nuevos ramales de didmetro 50 mm en poliefilerisode - ..
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Proyecio de renovacion de tuberia de agua a Vilola y su red de distibucion.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyecios y Obras.

alta densidad. Se frata de una distribucion en peine que recorre fres pequenos
viales en los que se renovaran las acometidas de las viviendas a las que atiende

actualmente la red.

Desde el Ayuntamiento de Valderredible se han facilitado las referencias
catastrales de las parcelas con el servicio de agua dado de dlfa, que son las que se
indican a continuacién. La numeracion gue figura en planos es la misma que refleja
la tabla adjunta, para facilitar la identificacion de las viviendas que mantienen o

han solicitado el servicio de agua poiable.

Se trata de 33 acometidas, en los que se plantea la preinstalacion del
contador y nueva tuberfa de suministro, siendo la obra particular interior de cada

parcela, responsabilidad del propietario.

El proyecio contempla la instalacion de una bomba aceleradora a la altura
del P.K. 0+325, cerca de una nave existente a la que se le renveva también la
acometida de agua potable. Se trata de suplementar la presién en la red a la vista
de la diferencia de cotas entre la ETAP de Polientes, en torno a la cota 696 my el
extremo de la red de agua potable en Villota, a la cota 765 m. Segun los servicios
técnicos de la Direccién General de Aguas y Puertos, la impulsion que nace de la

ETAP eleva el agua hasta el depdsito de Rocamundo, situado a la cota 788 m.

Las cotas geométricas anteriores indican que puede haber suficiente presion
en el punto mds alte de Villota (acometida 29), algo mds de 20 m por debajo del
depdsito de Rocamundo. No obstante, dado que la red atiende a todo el municipio
y que hay unos 5 km entre el depédsito y el nicleo al que se pretende abastecer, se
considera adecuado instalar una aceleradora de presidon, con acometida eléctrica
desde un poste perteneciente a la red existente para el que se ha solicitado

suministro a Viesgo.
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Proyecto de renovacion de juberia de ogua a Villota y su red de distibucian,
Direccién General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras,

3 Condiciones que deberan reunir los materiales

Las condiciones generales a exigir a los materiales en los obras objeto del
presente proyecto, se especifican en el Pliego General de Condiciones Técnicas, No
obstante se deiallan en el Capitulo IV del presente Pliego, las caracteristicas
especificas que, sin perjuicio de la cumplimentacién del condicionado del citado

Pliego, habran de exigirse a determinados materiales.
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Proyecto de renovacion de tuberio de agua a Villeta y su red de disiibucién,
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Coros.

4 Ejecucion, control, medicién y abono

4.1 Unidades de obra. Disposiciones particulares

4.1.1 Demolicion de firme fiexible en calzada

DO1002 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA

Definicién

Incluye la demolicion y levantamiento de aquellas capas de los firmes de
calzadas, constifuidas por maleriales a base de mezclas bituminosas © capas

granulares, asi como la carga, retirada y transporte de residuos a veriedero, Incluye

parte proporcional de medios auxiliares y elementos de seguridad,

Ejecucién de las obras

Las operaciones de demolicion se efectuardn con las precauciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daios en
las construcciones proximas, de acuverdo con lo que sobre el particular ordene el
Director de las obras, quien designard y marcard los elementos que haya de
conservar intacto, como por ejemplo pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y

otros elementos de mobiliario urbano,

Los trabgjos se realizar@n de forma que produzcan la menor molestia posible

a los ocupantes de las zonas proximas a la obra.
Se evitard la formaciéon de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.

Durante la demolicion, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se
colocardn testigos, d fin de observar los posibles efectos de la demclicién y efectuar

su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.

La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correra o

cuenta del Contratista,

Mediclén y abono

Se abonard por metro cuadrado, realmente demolidos y retirados de su
emplazamiento, hasta 15 cm de espesor, determindndose esta medicion en la obra

por diferencia entro los datos iniciales antes de comenzar ia demolicién y los datos

finales, inmediatamente después de finalizar ta misma.
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Proyecio de renovacién de tuberio de egua a Viloto y su red de distibucian,
Direccion General de Aguas vy Puertos, Servicio de Proyectos y Obras.

El precio inciuye el corte del pavimento y la totalidad de las operaciones
necesarias para fa ejecucion completa de la unidad. Se excluye de esta unidad las
capds granulares de firme demolido que se considerardn comprendidas en las

unidades de excavacion.

4.1.2 Demolicién y desmontaje de colector
Definicion

Trabajos de demolicion, arranque o desmontaje de instalaciones de agua. En
todos los trabajos de demolicidn se fratard de recuperar, reutilizar y revalorizar todos
los productos de la demolicion, procurando minimizar los residuos a transportar y
gestionar en centros de gestién de residuos autorizados. Se segregard y fratarg

adecuadamente cada tipo de residuo, de acuerdo con la legistacion vigente.,

La presente unidad de obra cumplird las’ especificaciones en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras vy Puentes (PG-3)

vigente.,
Ejecucion de las obras

Inicialmente se comprobard que la red de saneamiento estd desconectada
y fuera de servicio. Se comprobard que la excavacién del ferreno circundante

posee las dimensiones adecuadas para poder realizar los trabajos de demolicion.

En la fase de ejecucion, se procederd a la desconexion del entronque del
colector, seguido de la obturacién de las conducciones conectadas al elemento a
demoler. A confinuacion, se flevard o cabo lo demolicion del elemento,
asegurando la fragmentacion de los escombros en piezas manejables para facilitar
su manejo. Los escombros seran refirados y acopiados en un drea designadaq,
seguida de una limpieza minuciosa de los restos de obra. Finalmente, se realizard la
carga mecdnica de los escombros sobre un camién o contenedor para su

adecuada disposicion.
Medicién y abono

Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente demolida segin

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas.
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4.1.3 Materiales basicos

Proyecto de renovacion de tuberia de ogua o Villola y su red de dislibucién.
Direccién Generol de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

Todos los materiales bdasicos que se utilizan durante la ejecucion de las obras,

seran de 1° calidad y cumpliran las especificaciones que se exijan a los materiales

en e} Pliego General de Condiciones Técnicas, en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes {PG-3} vigente, y de

Instrucciones, Normas y Reglamentos de la legislacion vigente, mencionados en el

Capitulo del presente Pliego.

4.1.4 Materiales para rellenos

UOIRZ030
UO1R7050
UO1RZI020

Definicion

RELLENO ZANJAS C/ARENA
RELLENO ZANJAS C/MATERIAL GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40
RELLENG ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADO

Los materidles a emplear en rellenos serdn suelos o materiales locales que se

obtendrdn de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se

definan en los planos o se autoricen por la Direccion de la Obra.

Por su empleo en rellenos, los suelos se clasificaran en los tipos siguientes:

suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las

siguientes caracteristicas.

Suelos Inadecuados:

Son aquellos que no cumplen las condiciones minimas exigidas a fos suelos

tolerables.

Suelos Toterobles:'

No contendrdn mdas de un 25% en peso de piedras, cuyo tamaio exceda de

15 centimetros {15 cm).

Su limite liquido serd inferior a cuarenta {LL < 40) o simulténeamente: Limite

liquido menor de sesenta y cinco (Il < 65) e indice de plasticidad mayor de seis

décimas de limite liquido menos nueve L.P.> (0,6 LL- 9}.

La densidad mdéxima correspondiente al ensayo Préctor Normal no serd

inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1.450

Kg/dm3}.

El indice C.B.R. serd superior a ires (3).
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Proyecto de renovacién de tubeda de aguc a Villota y su red de disinbucion.
Direccion General da Aguos y Puertos, Servicio de Proyectos y Obras.

El contenido de materia orgdnica serd inferior al dos por ciento {2%).

Suelos Adecuados.

Carecerdn de elementos de tamano superior a 10 cm vy su cernido por el

tarmiz 0,080 UNE serd inferior ol treinta y cinco por ciento {35%) en peso.
Su fimite liquido serd inferior a cuarenta (40).

La densidad mdxima correspondiente al ensayo Préctor Normal no serd a un

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro cObico (1.750 Kg/dm3).

Ef indice C.B.R. serd superior a cinco (5} v el hinchamientc medio en dicho

ensayo serd inferior al dos por ciento {2%).
Fl contenido de materia orgdnica serd inferior al uno por ciento {1%).

Suelos Seleccionados,

Carecerdn de elementos de tamano superior a ocho centimetros {8 cm) y su

cernido por el tamiz 0,08 UNE serd inferior al veinticinco por ciento {25%) en peso.

Simulténeamente, su limite liquido ser& menor que treinta {LL < 30) y su indice

de plasticidad menor de diez {1.P. > 10).

Bl indice C.B.R. serd superior a diez {10} v no presentard hinchamiento en

dicho ensayo.
Estardn exentos de materia orgdnica.

Las exigencias anteriores se determinardn de acuerdo con las normas de
ensayo NLT /105 /72, NLT/111/72 , NLT /118 /59 y NLT /152/72. '

Bl indice C.B.R. que se considerard es el gue corresponda a la densidad
minima exigida en obra en el apartado 330.5.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas

Generadles para obras de carreteras de 1.975.

Bl relleno de zanjas deberdn utilizarse suelos adecuados o seleccionados.
También podran utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o cemento, de

acuerdo con el articulo 512 del Pliego antes citado.
Los suelos inadecuados no se utilizardn en ninguna zona del relleno.

Los suelos adecuados o seleccionados que se utilicen, sufrirGn previamente

una seleccién en 1o gque al tfamano maximo se refiere, limitdndose_este a_cinco

) caminos ;
centimetros (5 cm). CANTABRIA
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Proyecto de renovacién de tuberia de agua a Villola y su red de distibucidn,
Direccién General de Aguas y Puertos, Servicio de Proyecios y Obras,

41.5 Material granutar en solera

UQIRZ030 RELLENG ZANJAS C/ARENA

Definicién,

Esta unidad consiste en el relleno, la extension y compactacion del fondo de
la excavacion en zanjas con material granular que sirve para solera de sustentacion

de la tuberia.
Eiecucion,
Comprende las siguienfes operaciones:
+ Vertido de material granufar en la excavacion.

» Puesta en obra sobre el fondo de la excavacidon previamente

acondicionada, segin 3.2 en dos capas.

Una continua v de espesor aproximadamente constante, cuya superficie
nivelada con fa pendiente para la rasante de la tuberia, sirviendo de apoyo a la
misma y que lateralmente este limitada por las parcelgs de la excavacion,
consiguiéndose una primera solera de apoyo adecuada y limpia para la ejecucion

de las siguientes operaciones.

Una segunda, en dos partes a ambos lados de la tuberia, arrifonando la
misma hasta una altura definida por el sector circular inferior de 60° de la tuberia,
incluyendo las operaciones necesarias de extension y compactacidn para

conseguir las caracteristicas indicadas en los Planos.
Medicién y Abono.

Bl material granular en solera se medird en volumen, metros cUbicos
resultantes de aplicar a la loengitud de tuberia colocada y medida realmente, la
seccién tipo definida en los planocs, menos el segmento circular inferior del tubo

correspondiente a un dngulo de 60°,

Se abonard a los precios unitarios expresados en el Cuadro N° 1, no siendo de
abono los excesos sobre la citada seccién tipo para el total relleno del fondo de la
excavacion ni las operaciones de encofrado y desencofrado de las zonas donde

dicha excavacion tenga una anchura excesiva, y el Contratista sea autorizado

. dicha operaciéon por la Direccidn de Obra, caminos
CANTABRIA
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Proyecto de renovacién de luberio de agua a Villota y su red de distibucian.
Direccion Generol de Aguas y Puarios. Servicio de Proyectos y Obras.

4.1.6 Relienos todo-uno
009107 ARIDO TODO-UNO EXT, NIVEL Y COMPAC

La presente unidad de obra cumplird las especificaciones establecidas en el
Articulo 333.- “Rellenos todo-uno" del PG-3.

Medicion y abono

La presente unidad se medird y abonard de acuerdo al Articulo 333.10 del

PG-3.

4.1.7 Iahorras
HOIR2050 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL GRANULAR ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40
Definicién
Mezcio de dridos y/o suelos granulares, con granulometria continua,

procedenie de ceniral. En el relleno de zanjas se utilizaran zahorras artificiales,

compuesta por dridos de machaqueo.

La D.F. determinard la curva granulométrica de los dridos entre una de las

siguientes:

Cernido ponderal acurmulado (%)

Tamiz UNE
ZA {40) 1A (25) LAA
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400 micras 6-20 8-22
80 micras 0-10 0-10

La fraccion retenida por el tamiz 5 (UNE 7-050) contendrd, como minimo, un
75% para trafico 10 y T1, y un 50% para el resto de tréficos. De elementos friturados

que tengan dos o mas caras de fractura.

indice de lajas {NLT - 354/74) <= 35 Coeficiente de desgaste "Los Angeles”
para una granulometria fipo B {NLT-149/72):

-Trdfico TOy T1 <30

i caminos . Hri0
- Resto de traficos < 35 CANTALRIA
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Proyecto de renovacion de tuberic de agua o Villoto v su red de distibucion.
Direccién General de Aguas ¥ Puertos, Servicio de Proyectos y Cbras.

- Equivalente de arena [NLT- 113/72}):
¢ TréficoTOy T1 > 35

s Resto de traficos > 30

~ Bl material serd no pldstico, segin las normas NLT - 105/72 y NLT - 106/72.

Condiciones de suministro y almacenaje

El suministro y almacenaje estard sujeto a que no se alteren sus condiciones.

Se distribuird a lo largo de la zona de trabagjo.

Medicién y abono

Se medird, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion

no autorizados.

4.1.8 Tuberias de polietileno.

050202 m COND.POLIET. ALT DENS. P-100 PN 10 DN=50mm.

020203 m COND.POLIET. ALT DENS. P-100 PN 10 DN=43mm.

020302 m CONDUC.POLIET. BA JA DENS. P-40 PN 10 DN=25mm.
Definicion

Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presion, riego,

proteccién de cables y ofros usos.

Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno:

¢ Tubos de polietileno lisos.

s Tubos para agua a presion.

» Tubos de baja densidad {UNE 53131).

¢ Tubos de media densidad {UNE 53131}

« Tubos de alta densidad {UNE 53131 y UNE 53966).
s Tubos para gas a presion (UNE 53333).

* Tubos para riego.

* Tubos de polietileno corrugados.

¢ Tubos de protecciéon (UNE EN 50086-2-4 N).

d n® exp 2024-12 sepllembre 2024 - Plego de Prescipeiones Técnicas Porliculares
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Proyecio de renovacion de tubera de agua a Villota y su red de distibucién.
raccion Generol de Aguas y Pueres. Semvicio de Proyectos y Obros.,

Caracteristicas generales

Las caracteristicos fisicas, mecdnicas y quimicas de los tubos de polietileno
para abastecimiento de aguas cumplirdn el “Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberias de abastecimiento de agua" de 1.974 y, en todo caso, las

siguientes:

Tubos de polietileno lisos:

PROPIEDADES UNIDADES FEBD | PEMD | PEAD [ PEAD
MECANICAS FE32 | PESOB | PESOA | PEI0O
Densidad g/cm3 0,934 | 0,940 0,953 0,955
Indice de fluidez-MRF (190°C 2,16 kg) @/10 min 0,3 - 0,3 02
Resistencia a la traccién en limite Kgf/cm?2 160 180 210 250
eldstico
Alargamierio a la rotura % 2350 2350 2350 2350
Fstabifidad térmica-1.1.0. a 200°C min zi0 220 =10 220
Coeficiente de dilatacion Hineal mm/m*C 0,17 0.20 0,22 0,22
Conductividad térmica Keal/mh*C | 0,35 0.37 0,37 0,37
Tensidon minima requerida (MRS) MPo 4 8 10
Tensién tangencial de disefo MPa 3.2 5.0 5.0 8,0
Constante dieléctrica - 2.4 2,5 2.5 2.5
mModulo de elasticidad Kag/cm? 2200 | 7.000 2000 | 9000
Dureza Shore Escala D 45 55 65 65

Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y ofras de similar

naturaleza serén lisos en el interior y corrugados en el exterior,
Medicién y abono

La medicién y abono de los tubos de pdolietileno, asi como su lipo, se

determinard en la unidad de obra de la gue formen parte,

En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonaran por metros {m)

realmente acopiados.

caminos - £
CANTABRIA
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Froyeclo de renovacion de tuberin de agua a Villola y su red de distibucion.
Direccitn Generol de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

4.1.9 Vdivulas.

UOSVAV025 ud VéLV.COMPUE.ClERRE ELAST.D=63 mm
UCsYAVY030 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=50 mm
UBSVAY180 ud VALV ACELERAD.PRES.D=63 mm PN-T6

Definicién.

Se definen como vdlvulas aqguellos elementos que fabricados con los
materiales descritos en el Capitulo 11 de este Pliego, bien directamente o bien por
otros  Pliegos referenciados, y cumpliendo las condiciones de geometiia,
estanqueidad y resistencias mecdnicas, permitan cortar el paso del agua, evitan un

retroceso o reducir la presion, en la instalacién de la tuberia, pasando a formar

parte de la misma en cuanto conducto cerrado capaz de conducir agua potable.

Las caracteristicas de las vdlvulas serdn iguales o similares a las empleadas
habitualmente por el AYUNTAMIENTO en sus redes de abastecimiento, requiriendo
antes de su adquisicidon la aprobacién de la Direccion de Obra con el fin de

garantizar la compatibilidad con aquellas.

Montgje.

La ubicacién de la valvula en el montaje de la tuberia habrd de confirmarse
en la comprobacién del Replanteo, aprobdndose por la Direccion de Obra una vez

conocidas las dificultades existentes en el trazado y terreno de la implantacion.

Para el monigje de las vdlvulos se observardn en general las mismas
prescripciones dadas para los tubos y piezas especiales en ambas modalidades de

unién, enchufe o brida.
Medicién y abono.

Se medird por unidades realmente instaladas, abondndose a los precios
unitarios correspondientes segun sus dimensiones y variedades tal como se recoge

en el Cuadro de Precios N° 1.

Estos precios incluyen ademds, de las operaciones de montaje, las juntas de

estanqueidad y la tornilleria necesaria en acero galvanizado en caliente.

CANYABRIA
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Proyecto de renovacidn de tuberia de cgua ¢ Villota y su red de disinbucion.
Direccidn General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obros.

4.1.10 Ventosas y purgadores,

UD6YAFO20 ud VENTOSA/PURGADORAUTCMATICO DN=65 mm

Definicidn.
Se definen como ventosas y purgadores aquellos elementos que fabricados
con los materiales descritos en el Capitulo 11 de este Piiego, bien direciamente o

bien por otfros Pliegos referenciados, permiten lo salida o entrada de aire en las

tuberias.

Las caracteristicas de las ventosas y purgadores serdn iguales o similares o las
empleadas habitualmente por el AYUNTAMIENTO en sus redes de abastecimiento,
requiriendo antes de su adquisicion g aprobacién de la Direccidén de Obra con el

fin de garantizar la compatibiidad con aquellas.

Como caracteristicas a destacar en las ventosas, es la de que sean de triple

funcion.
Montaje.

La ubicacion de la ventosa y del purgador ha de ser necesariamente en los
puntos altos de la tuberia, determinédndose en la comprobaciéon del replanteo v

aprobdndose dicha ubicacién por la Direccidn de Obra.

La ventosa y el purgador van unidos a la tuberia mediante una T con sdlida
brida de didmetro igual al del elemento pudiendo interponerse o no segin la

importancia de la tuberia sobre la que se coloca una llave de cierre.

Para el montaje de las ventosas y purgadores se observar@n en general las

mismas prescripciones dadas para tubos, piezas especiales y valvulas.
Medicién y abono.

Se medird por unidades realmente instaladas, abondndose a los precios
unitarios correspondientes segun didmetros tal como se recoge en el Cuadre de

Precios N° 1.

Estos precios incluyen ademds de las operaciones de montdje, las juntas de

estanqueidad y la tornilleria necesaria en acero galvanizadoe en catiente,

CANTABRIA
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Proyecio de renovacion de fuberia de agua a Vilola y su red de distribucién,
Direccion General de Aguos y Puerlos. Servicio de Proyecios y Obras.

4.1.11 Arquelas.

UCS3A025 ud. ARQUETA VALVULA DIAM., 60-250 mm.
UCsSAD24 ud ARQUETA CONEXION A RED

Definicion.

Se definen como arquetas aquellos elementos que fabricados con los
materiales descritos en este Pliego, bien directamente o bien por ofros Pliegos
referenciados y cumpliendo las condiciones de geomeiria, estanqueidad vy
resistencias mecdnicas, permitan la ubicacion, en su interior, de aquellos elementos

que forman parte de la conduccién y que para contenerlos se fabrican.

Las fdbricas serd tanio en solera como en alzados y losa con hormigén
armado H - 200. Constardn de una tapa de fundicidn al objeto de ser visitables. Las
caracteristicas geométricas vienen definidas en el documento n® 2 {Planos), siendo

diferentes en funcidn de aquelios elementos que van a contener.
Ejecucidn.
Comprenderd las siguientes operaciones:

. La Ubicacidbn de los arquetas habrd de confirmarse en la
comprobacion del replanteo, aprobdndose por la Direccion de la Obra una
vez conocidas las dificultades existentes en el frazado y terreno de

implantacion.

. Una vez ubicada, se procederd a la limpieza y nivelacién del fondo de
excavacion para proceder a la gjecucion de la solera. Posteriormente se
ejecutardn los aizados y por Ultimo la losa en la cual se colocard la tapa de
fundicion que servird de acceso al interior de la misma. La tapa ird colocada
en el lugar indicado por la Direccién de Obra de tal manera que el acceso
sea el mds adecuado para una fécil maniobrabilidad de los elementos que
contengan, asf como su extraccion. En la pared de acceso se colocardn
partes de polipropileno ast como en la parte inferior se instalard un desagle.

Deberdmn ser completamente estancas.
Medicion y abono,

Se medirdn por unidades realmente instaladas, abondndose a los precios
unitarios correspondientes segUn sus dimensiones y variedades segl pse-recogeen- -
n e LT

el Cuadro de Precios N° 1. ~ canramma
Empedarte
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Proyecto de renovecion de tubera de agua a Villeta v su red de distibucidn,
Direccidn General de Aguos y Puerlos. Servicio de Proyectos y Obras,

Estos precios incluyen ademds el encofrado y desencofrado, asl como las
armaduras, desagles y aditivos hidréfugos que serdn necesarios para mantener una

completa estanqueidad.

4.1.12 Rellenos de zanjas y pozos.

UD1RZ020 RELLENO ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADD
UD1RZ030 RELLENO ZANJAS/ARENA
Definicidn

Esta unidad consiste en el reflleno, la extension y compactacion, segun se
senala en este Pliego, de las excavaciones de zanjas, fraslados de obras de fabrica
o cualquier otra zona de peguenas dimensiones utilizando materidl seleccionado de
excavacion, material de préstamos o material granular de cantera con clasificacion

“de suelo seleccionado o adecuado segun sea relleno de proteccidon o relleno
ordinario de zanja con las limitaciones de tamano expresadas en el Capitulo 1T de
este Pliego, en los Plancs y en las dimensiones de la unidad de obra

correspondiente.

Ejecucién

El relleno no se indicard sin la autorizacion explicita de g Direccidn, debiendo
constatarse previaomente que la solerq, fabrica, uniones de fubos, etc., estén en
condiciones de aguantar el peso de las tierras y los efectos de la maguinaria de
compactacion. El relleno no tendrd elementos que puedan danar a las fabricas,

tuberias o empalmes, ni por sus caracteristicas quimicas ni por su tamafo o forma

de los aridos.

El material de relleno deberd admitir una buena compactacion,
extendiéndose en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de espesor
uniforme vy suficientemente reducido para que con los medios disponibles se

obtengan en todo su espesor el grado de compactacion exigido.

La compactacion se redlizard con elementos naturales o compactadores
ligeros, no admitiéndose el empleo de maquinaria pesada de apisonado o
compactacion, cuando el espesor de capa entre el punto mas alto de la tuberia o

elemento a cubrir y la superficie a compactar sea menor de un metro {1 m).

Una vez extendida la tongada, se procederd a su humectacion si es

necesario. Fl contenido dptimo de humedad se determinard en obra, a IFVRIBSSe

Enpedionte
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Proyeclo de renovacion de tuberia de cgua o Villota v su ted de distibucién,
Direccion General de Agucs y Puerios, Servicio de Proyectos y Obros,

la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos

recizados.

Conseguida la humectacidbn mds conveniente se procederd a la

compactacion mecdnica de la fongada.

El grado de compactacién a alcanzar en cada tongada no serd en ningdn
caso inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel y siempre
mayor o igual, para cada terreno del noventa y cinco por ciento {95%). del ensayo

Proctor Modificado.
Medicién y abono

Bl relleno se medird por metros cubicos obtenidos como diferencia de los
volumenes de excavacion y de solera mdas tuberias, mdas volumen de reposiciones
de pavimento en sus diversas capas, abondndose a los precios unitarios expresados

en el Cuadro de Precios N° 1, para cada uno de los tipos de relieno.

En caso de existir varios fipos de relleno los volimenes de cada uno se
obtendrdn a partir de su ubicacidn en la seccion tipo definida en los Planos vy
cumpliendo siempre la condicién anteriormente expuesta del volumen tofal de

rellenos igual a la diferencia expresada.

4.1.13 Excavaciones en zanjas y pozos.

UO1EZICHO m3 EXCAV. ZANJA TIERRA MEDIOS MANUALES
UO1EZG30 m3 EXCAV. IANJA TERRENO TODO TIPO DE TERRENG
UB1EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA
UB1EZ0S0 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.

Definicién.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para dbrir zanjas y pozos
donde emplazar las obras de red de distribucidn con sus piezas especiales, anclajes,

valvulas, pozos de registro y arquetas.
Se considerardn los siguientes lipos de excavaciones:

e Excavacién en tfierras: comprenderd la correspondiente a los
materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compacias
o sueltas y todos ellos en que para su excavacion no sea necesario el

empleo de explosivos.

s Excavacion en roca: comprenderd la correspondiente a todas las

masas de roca, v la de todos aguellos materiales ique
CARTABRIA
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Proyecto de renovacion de tuberia de agua a Vilata y su red de distibucidn,
Direccidn General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos.y Obras.

caracteristicas de roca maciza, cementados tan sdlidamente que
Unicamente puedan ser excavados utilizando explosivos © mélodos

mecdnicos aiternativos.
Ejecucion,
Comprenderd las siguientes operaciones:

» Excavacién hasta llegar a la profundidad sefialada en tos Planos o
Replanieo y obiener una superficie firme y limpia o nivel o escalonada
segin se ordene. No obstante, la Direccion de Obra podrd modificar
la profundidad si a la vista de las condiciones del terreno, lo estima

necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentacion satisfactorios.
« Nivelacion y compactacion del fondo de zanjas y pozos §i se procede.

s Agotamientos, desagles, etc,, mediante los medios e instalaciones
auxilicres necesarias para la evacuacion de las aguas presentes, sin

abono adicional alguno.

s Andamigjes, apuntalamienios o eniibaciones que puedan resulior

necesarias para mantener con seguridad los taludes de zanjas y pozos.

» Transporte o vertedero, acopio o lugar de empleo del material

sobrante o recharzado.

Los fondos de las excavaciones se limpiardn de todo maierial sueto o flojo y
sus grietas y hendiduras se rellenardn adecuadamente, alinedndose fodas las rocas
sueltas o desintegradas los estratos excesivamente delgado, y refinGndose dichos
fondos hasta conseguir una diferencia maxima de cinco (5) centimetros en mas o

menos, respecto a la cota y pendiente establecida.

Cuando los cimientos se apoyen sobre material meteorizable, la excavacion
de los Ullimos ireinta centimetros no se efectuardn hasta momentos antes de

construir aauellos,

Cuando no se ejecute entibacidén y sea preciso ejecutar {aludes, o para
asegurar la estabilidad de las paredes de zanjas o pozos, dichas operaciones
quedan incluidas en la presente unidad, no siendo de abono el exceso de

excavacion gue comporien.

Antes de comenzar cudalguier excavacion en zanja O POoFo, Y MAIndBG. i1

CANTABRIA

antelacién suficiente, se nofificara por el Contratista a la Direccion de Obrg.gfinde;

2024/03128/C1 ’ 18/09/2024

R exp 2024-12 sepliembre 2024 - Plego de Prescripciones Técnicas Particulares

Fecha




Proyecto de renovacion de tuberia de agua a Villota y su red de distibucién.
Direccion General de Aguos y Puertos. Servicio de Proyectos y Cbras.

tomar las mediciones necesarias y dar las érdenes que se consideren oporfunas

para el tramo a excavar.

Con el fin de evitar excesivas molestias a los usuarios de las vias pt’Jincds,
tanto peatones como automovilisias, no se autorizard tener abierto al mismo tiempo
una longitud superior a 100 m en la misma calle, debiendo proceder al relleno y
compactacion de las zanjas a falta Unicamente de la reposicidn de los pavimentos,

antes de continuar con las excavaciones.
Medicién y Abono.

La excavacion en zanjas y pozos se medird en m3 deducidos por diferencia
entre perfiles fransversales iniciales obtenidos tras retirada del pavimento y los
tedricos fransversales finales deducidos de las secciones tipo expresadas en los

planos.

En zanjas: El fondo de la excavacién, tendrd la rasante exigida en los Planos o

Replanteo, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados.

En pozos: se tomard como fondo de la excavacion la superficie resultante de
incrementar 25 cm todas las rectas normales al perimetro de la solera dentro del
plano horizontal, y como coronacion resultante ufilizando los taludes indicados en

las secciones tipo.

tos metros Cubicos resuliantes se abonarGn a los precios unifarios
correspondientes para cada tipo de excavacion y expresados en el Cuadro de

Precios N? 1.

En dichos precios unitarios estdn incluidos los abonos de todos los trabagjos
derivados de las operaciones descritas, incluso los excesos de excavacion evitables
{por taludes, bermas, holguras necesarias, desprendimientos, conveniencias, etc.,)
gue se produzcan al comparar la excavacion realmente ejecutada con la

medicion tedrica definida anteriormente.

4.1.14 Riegos de imprimacién y adherencia

UO3RA060 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Serd de aplicacion, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo

preceptuado en el articulo 530 "Riegos de imprimacion” del PG-3 vigenie.

caminos RPN
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Proyecto de renovacion de tuberfa de agua a Villota y su red de distibucion,
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obros.

Se define como riego de imprimacion la aplicacién de un ligante
hidrocarbonado sobre una capa granular, previamente o la colocacion sobre esta

de una capa o tratamiento bituminoso.
Se aplicard riegos de imprimacion sobre fa base granular,
Materiales

El ligante bituminoso serd el betun fluidificado MC - 0, salvo disposicion
contraria debidamente justificada del Director de Obra, proponiéndose una

dotacion de un kilogramo por metro cuadrado 1,00 Kg/m2).

El drido a emplear en riegos de imprimacion serd arena natural, arena
procedente de machaqueo o mezcla de ambos materiales; exentos de polvo,

suciedad, arcifla u otras materias extranas.

La totalidad del material deberd pasar por el tamiz 5 UNE, y en el momento
de su extension, el Grido no deberd contener mds de un dos por ciento (2%) de

agua libre.,
Ejecucion de las obras

Una vez extendido el riego de imprimacion sobre la base granular quedard la
zona cerrada completamente al trdfico durante como minimo veinticuatro horas
(24}, con el fin de permitir la penetracién y curado del ligante bituminoso. Este plazo

de tiempo podrd ser ampliado a criterio del ingeniero Director de la Obra.
Control y criterio de aceptacién y rechazo

Seré de aplicacion ademds de lo preceptuado en el presente Pliego vy el
P.G.C.T. Las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras
- 9. Riegos de Imprimacion”, publicado por la Direccion General de Carreteras del
M.OP.yT.

Medicién y abono

La presente unidad, en lo gue se entenderd comprendidos lodos los
matericles y operaciones precisas para suU total acabado, se medirdn por metros
cuadrados (m2) reaimente empleados, abondndose al precio comespondiente del
Cuadro de Precios N° |, incluyéndose en el precio todo lo necesario para la

aplicacion del ligante. Los excesos sobre la dotacién que se fija no serdn de abono.

’ Expediorta i
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Proyecto de renovocion de tuberia de agua o Vilola y su red de distibucion.
Direccion Generat de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

uo3veo7o i M.B.C. TIPO §-12 DESGASTE ANGELES<25

un3veioo t BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C

U03VC12s t FILLER CALIZO EN MBC

UO3VC240 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 60/70D e=4 cm. D.A.<30

Serd de aplicacion, junto a cuanto a continuacidn se sefala, lo preceptuado
en el arliculo 542 * Mezclas bituminosas en caliente " del PG-3 vigenle, y
Recomendacion sobre Mezclas bituminosas en caliente * Orden circular 299 /89T de

1.989 (Revision del arficulo 542).

Definicién

Se define como mezcia bituminosa en caliente la combinacién de un ligante
hidrocarbonado, dridos (incluido el polvo mineral} y eventualmente aditivos, de
manera que todas las particulas del drido queden recubiertas por una pelicula
homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los

Gridos (excepto eventuaimente el polvo mineral de aportacion), y se pone en obra

a temperatura muy superior a la de ambiente.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

. Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de frabajo.

. Preparacion de la supefﬁcie que va a recibir la mezcia.

* Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la formula de trabagjo
propuesia.

. Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

. Extensidon y compactaciéon de la mezcla.

Materiales

1. Ligante hidrocarbonado.

El ligante hidrocarbonado a emplear en las mezcias bituminosas para todas
las capas, serd betdn de penetracién, B - 60 /70, y cumplirdn las caracteristicas que
son propias segdn quedan recogidos en el articulo 211 del PG-3 vigente. La
proporcién de belin se determinard a partir de los pardmetros obtenidos mediante

el ensayo Marshall,

Para el resto se seguird el apartado 542.2.1 del articulo 542 det PG-3 vigente.

2.Aridos.
caminos o Eyi
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Proyecto de renovocitn de tuberia de cguo a Villola y su red de distibucién,
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyecios y Obras.

Los dridos se producirdn o suministraréin en fracciones granulomeétricas
diferenciadas, que se acopiardn y manejardn por separado hasta su introduccion

en tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacién, el equivalente de
areng, segun [a Norma NTL-113/72, del drido obtenido combinando las distintas
fracciones de los dridos incluido el polvo mineral segun las proporciones fijadas en ia
formula de frabajo, deberd ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta
condicion, su indice de azul de metileno, segun la Norma NTL - 171 /86, deberd ser

infertor a uno {1).

2.1. Arido grueso.

B drido grueso se obtendrd triturando piedra de cantera o grava natural. El
drido a emplear en-capa de rodadura procederd de la frituracion de piedra de
naturaleza offtica o silice; y la de las capas intermedia y de base tendrd naturaleza

caliza,

El rechazo del tamiz UNE 5 mm. deberd contener una proporcion minima de
parficulas que presenten dos (2) o mds caras de fractura, segin la Norma NLT - 358

/87, no inferior

Categoria de trafico Capa de rodadura e intermedia Capa de base
{% en masa) {% en masa)
1-2 90 75
T-3 75 -

El maximo coeficiente de desgaste Los Angeles segin la Norma NLT - 149 /72
{granulometria B}, no deberd ser superior a 30 en capas de base, a 25 en capas

intermedias o de rodadura, y a 20 en mezclas drenantes.

El minimo coeficiente de pulido acelerado, segun la Norma NLT - 174 /72, del
drido grueso a emplear en capas de rodadura serd 0,45 {para trafico T - 2) y 0,40

(para frafico T- 3y T - 4}, y de 0,40 en mezclas drenantes,

Bl mdximo indice de ldjas de las distintas fracciones de drido grueso, segun la
Norma NLT - 354 /74, no deberd ser superior a 30 {para trdfico T - 2), a 35 {para

fraficoT- 3y T-4) ya 25 en las mezclas de drenantes.

caminos . ¥l
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Proyecto de renovacion de iubeda de agua a Villota y su red de distibucian.,
Cireccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obios.

Para el resto se sequird el apartado 542.2.1 del articulo 542 det PG-3 vigente.
2.2. Arido fino.

El &rido fino podrd proceder de la frituraciéon de piedra de cantera o grava
natural en su totalidad, o en parte de areneros naturales. La proporcidon maxima de
arena natural a emplear en la mezcla (% en masa del total de dridos, incluido el
polvo mineral), no deberd ser superior a 15 (para rafico T- 2) y 25 (para tréfico T-3 y
T-4),

El material que se friture para obtener drido fino deberd cumplir las

condiciones exigidas al drido grueso sobre coeficiente de desgaste Los Angeles.

Para el resto se seguird el apartado 542.2.2.2. del arliculo 542 del PG-3

vigente,

2.3, Polvo minerql.

El polvo mineral podra proceder de los dridos, o aportarse a la mezcla por

separado de aguellos como un producto comercial o especialmente preparado,

Las proporciones minimas del polvo mineral de aportacién (% en masa del

resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los dridos), seran:

Categoria de tréfico: Capuas de:
pesado Rodadura Intfermedia Base
T-2 100 50 20
T-3 50 50 -
T-4 - - -

Para el resto se seguird el apartado 542.2.2.3 del articulo 542 del PG-3 vigente.
Tipo y composicién de la mezcla

Las curvas granulométricas de la mezcla bituminosa en caliente, se ajustaréan

a los husos granuloméfricos de la tabla 542.6P, y serd las siguientes:
DENSO: D-8YD-12
SEMIDENSO; §-12YS-20

GRUESO: G-20

Los fipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintgs-capas———

de firme, segun la tabla 542. 7P, serdn los siguientes:

2024/03128/04 i 16/09/2024
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Proyeclo de renovacidn de tubera de agua a Vilolo v su red de dislibucién,
Direccién General de Aguas y Puertos, Servicio de Proyectos y Obros,

Capa Espesor (cm) Tipo de mezcla Arido
<3 D-8 Offfico o silice
RODADURA N
3-5 D-12Y5-12 Ofitico o sflice
INTERMEDIA 6-9 5-20YG-20 Calizo
BASE 9-15 G-20 Calizo

La relacion ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante
hidrocarbonado en las mezclas bituminosas en caliente serd de 1,3 en capa de

rodadura, 1,2 en capa intermedia, vy 1,0 en capa de base.
Para el resto se seguird el parédmetro 542.3 del PG-3 vigente.
Equipo necesario para la ejecucién de las obras

1. Central de fabricacion,

Se seguird el apartado 542.4.1 del articulo 542 del PG-3 vigente,

2. Flementos de fransporte.

Consistirdn en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente impia, y que
deberd tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un
producto cuya composicion y dotacién deberdn ser aprobadas por et Director de

las obras,

La forma vy altura de la coja deberd ser tal, que durante el vertido en la

extendedora el camidn solo toque a esta a través de los rodillos previstos ol efecio.

Los camiones deberdn siempre estar previstos de una lona o cobertor

adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

3. Extendedoras.,

Las extendedoras serdn autopropulsadas, y estardn dotadas de los
dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la
configuracion deseada y un minimo de precompactacion, que deberd ser fijado
por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, asi como su potencia, serd la

adecuadd para su tamaho.

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la masestia se

atienen a las tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos

ajustes no han sido afectados por el desgaste. Carminos

CANTADRIA
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Proyecto de renovacion de juberia de agua o Vilola y su red de distibucion.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obros.

La anchura minima y mdxima de extension se fijara por el Director de las
obras. Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura,

estas deberdn quedar perfectamente alineadas con las originales.

La extendedora deberd estar dotada de un disposilive automdatico de

nivelacion, y de elemento calefactor para la ejecucion de la junta longitudinal.

4, Equipo de compactacion.

Podrdn ulilizarse compactadores de rodillos metdlicos, estdticos o vibrantes,
triciclos o tdndem, de neumdticos o mixios, La composicidn minima del equipo serd
un (1) compactador vibratorio de rodillos metdlicos o mixtos y un {1) compactador
de neumdticos; para mezclas drenantes ese Ultimo serd un (1) compactador de

rodillos metdlicos tdndem, no vibratorio.

Todos los tipos de compactadores deberdn ser autopropulsados, con
inversores de marchas suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus
lantas o neumdticos durante la compactacion y para manienerlos hmedos en

CQso hecesario.

Los compactadores de llantas metdlicas no deberdn presentar surcos ni
imegularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrén  dispositivos
automdéticos para eliminar la vibracién al invertir la marcha. Los de neumdaticos
tendrén ruedas lisas, en ndmero, -tamafio y configuracion tales que permitan el
solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores

contra el enfricmiento de los neumdaticos.

Las presiones de contacto, estéticas o de dindmicas, de los diversos tipos de
compactadores serdn aprobadas por el Director de las obras, adecuada y
homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir rotura del drido ni

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normaies, se
emplearén otros de famafo y disefio adecuados para la [abor que se pretende

realizar.
Ejecucion de las obras

1. Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de frabgjo.

La ejecucion de la mezcla no deberd iniciarse hasta que se haya-aprobado

Expediente B
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Proyeclo de renovacién de fuberia de agua a Villota y su red de diskibucion.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras,
laboratorio v verificada en la central de fabricacion. Dicha férmula sehalard todos

los datos que figuran en el apartado 542.5.1 del articulo 542 dt PG-3 vigente,

El andlisis de huecos en mezclas densas, semidensas y gruesas, empleando la
Norma NLT - 159 /96 y aplicando los criterios de ta tabla 542.9P y 542.10P tendrdn las

siguientes especificaciones:

Caracteristicas Categoria de fréfico pesado
12 T3Y T4
N°¢ de golpes por cara 75
Estabilidad {kN) >10 7.5-12,5
Deformacion {mm) 2-35

Huecos en mezcla (%):

Capa de rodadura 4-4 -
Capa intermedia 4-8 3-8
Capa base 4-9 -
Huecos en daridos (%):
Mezclas 8 > 16
Mezclas 12 > 15
Mezclas 20 > 14
Mezclas 12 > 15
Mezclas 20 > 14

La dosificacion minima de ligante hidrocarbonato no serd inferioral 3,5% de
la masa total de dridos (incluido el polvo mineral) en tas capas de base; nial 4% en

capas intermedias; nial 4,5 % en capas de rodadura.

La temperatura de fabricacién de o mezcla deberd corresponder, en
principio, a una viscosidad del igante hidrocarbonado comprendida entre 150 y
190 cst.

2. Preparacion de la superficie existente.

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento
hidrocarbonado, se ejecutard un riego de adherencia de Emulsidn E.C.R.-1 con und
dosificacion de 600 gr por m2, segun el articulo 531 del PG-3 vigente. Sila superficie

fuera granular o tratada con conglomerantes hidrdulicos, sin pavimento

hidrocarbonado, se ejecutard previamente un riego de imprimafion dertasdsn. &

CANTABRIA
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Proyecio de renovacion de luberio de agua a Vitola y su red de dishibucion.
Direccién Genera! de Aguos y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

fluidificado MC - O, con una dosificacion de 1.000 gr por m2, segun el arifcuto 530

del PG-3 vigente.

Para el resto se seguirG el apartado 542.5.2 del articulo 542 del PG-3 vigente.,

3. Aprovisionamiento de érido.

Et volumen minimo de acopios no serd inferior al correspondiente a un mes de

trabajo con la produccidn prevista.

Para el resto se seguirc el apartado 542.5.3 del articulo 542 del PG-3 vigente.

4, Fabricacidn de la mezcla.

Se seguird el apartado 542.5.4 del articulo 542 del PG-3 vigente,

5, Transporte de la Mezcla.

La mezcla bituminosa en caliente se transporfard de la central de fabricacion
a la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberd
protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En
el momento de descargaria en la extendedora su temperatura no debera ser

inferior a la especificada en la férmula de frabagjo.

6, Exiension de la mezcia.

A menos que el Director de las obras ordene ofra cosa, la extension
comenzard por el borde inferior, y se realizard por franjas longitudinales. La anchura
de esias franjas se fijard de manera que se realice el menor nimero de junfas
posible y se consiga la mayor continuidad de la extensidn, feniendo en cuenta la
anchura de la seccidén, el eventual mantenimiento de la circulacion, las

caracteristicas de la extendedora y la produccion de fa central.

Fn obras sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a extender en
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizarg la
extension en toda su anchura, trabagjando si fuera necesario con dos (2) o mds
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demas
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extendera la
siguiente mienitras el borde de la primera se encuenire ain caliente y en
condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutard una junta

longitudinal.

caminos ¢ Pl
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Proyecio de renovacion de tuberia de agua a Villota y su red de distribucién,
Direccion Generol de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

Lo extendedora se regulard de forma gue la superficie de la capa extendida
resulte lisa v uniforme, sin segregacioneas ni arrasires, y con un espesor tal que, una
vez compactada, se gjuste a la rasante y seccidn transversal indicadas en los

planos, con las tolerancias establecidas en el presente articulo.

La extension se realizard con la mayor continuidad posible, acordando la
velocidad de ig extendedora a la produccidén de la central de fabricacion de
modd que aguella no se detenga. En caso de detencién, se comprobard gue la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la exiendedora y
debajo de ésta, no baje de la prescrita en la térmula de trabajo para la indicacion

de la compactacion; de to contrario, se ejecutard una junta transversal.

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, ef empleo de
maquinas extendedoras, ia mezcla bituminosa en caliente podrd ponerse en obra
. por otros procedimientos aprobados por aquel. Para ello se descargard fuera de la
zona en que se vaya a extender, y se distribuird en una capa uniforme y de un
espesor tal gue, una vez compactada, se ajuste a ld rasante y seccién transversal

indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente articulo.

7. Compactacion de la mezcia.

La compactacién se realizard segin un plan aprobado por el Director de las
obras en funcidn de los resultados del tramo de prueba; deberd hacerse a la mayor
ternperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita en la férmula de trabdjo vy sin
que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuard mientras
la temperatura de la mezcla no baje de la minima prescrita en ta formula de frabajo
v la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la

densidad especificada.

La compactacion deberd redlizarse de manera continua vy sistemdtica. Si la
extension de lo mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de
ellas se deberd ampliar o zona de compactacion para que incluya ol menos

quince centimetros (15) de la anterior.

Los rodillos deberdn lHlevar su rueda motriz del lado mds cercaono g la
extendedorq: Los cambios de sentido se efectuardn con suavidad. Se cuidard de
qgue los elemenfos de compaciacidn estén siempre limpios vy, si fuera preciso,

humedos.
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Proyecto de renavacidn de tubesia de aguo o Vitola y su red de distibucion.
Direccién General de Aguas y Puertos. Sewvicio de Proyecios y Obraos.

8. Juntas transversales v longitudinales.

Se procurard que las juntas de capas superpuestas guarden una separacion
minima de cinco metros {5 m) las transversales, y quince centimetros (15 cm) las

longitudinales.

' Al exfender franjas fongifudinc:les configucs; -si la temperatura de la extendida
en primer lugar no fuera inferior al minimo fijado en la férmula de trabgjo para
terminar la compactacion, el borde de esta franja deberd cortarse verticaimente,
dejando al descubierto una superficie plana y vertical en fodo su espesor. Salvo en

mezclas drenantes, se le aplicard una capa uniforme y ligera de riego de

adherencia segin el arliculo 531 del presente Pliego, dejandolo romper .

suficientfemente. A continuacién, se calentaré la junta y se extenderd la siguiente

franja contra ella.,

Las juntas transversales en capas de rodadura deberdn compactarse

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo.

9. Tramo de prueba,

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en
caliente serd preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para
comprobar la formula de trabajo, la forma de actuacidon del equipo, vy

especialmente el plan de compactacion.

-El Director de las obras determinard si es aceptable la redlizacion del framo

de prueba como parte integrante de la obra en construccidn.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobara:
. En su caso, las modificaciones a introducir en la formula de frabajo.

. Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista, En
- primer caso, su forma especifica de actuacion y, en su caso, las correcciones
necesarias, En. el segundo caso, el Contratista deberd proponer nuevos equipos, ©

incorporar equipos suplementarios o sustitutorios.

Asimismo, durante la ejecucién del tramo de prueba se andlizard la
correlacion, en su caso, entre los métodos de control de la dosificacion del ligante

hidrocarbonado y de la densidad “in situ" establecidos en los Pliegos de

prescripciones Técnicas y otros métodos rapidos de control, tales come sso*g"“os,,.

radioactives o permedmetros. S canTAnRA
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Proyecto de renovacion de tubera de agua a Vilota y su red de distribucién.
Direccidon Gensral de Aguas y Puerlos. Servicio de Proyectos y Obros.

Especificaciones de la uvnidad terminada

I, Granulometria.

Las tolerancias admisibles, en mds o menos, respecto de la granulometria de
la formula de frabagjo serdn fas siguientes, referidas a la masa fotal de d&ridos

(incluido el polvo mineral):
. Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (+ 4%)

. Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm v el UNE 80 mm fres por

ciento (+ 3%)
. Tamiz UNE 80 mm: uno por ciento {+ 1%).

2. Dosificacion de ligante hidrocarbonado.

Las tolerancias admisibles, en mds o menos, respectc a la dosificacion de
ligante hidrocarbonado de la férmula de frabajo serdin del fres por mit (+ 3%)°
masa, del total de dridos (incluido el polvo mineral) sin bagjar del minimo
especificado en el apartado 542.5.1 del presente articulo para la capa de que se

trate.
3. Densidad.

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberd
ser inferior a la siguiente fraccién de la densidad de referencia, obtenida aplicando
a la granulometria y dosificacion medidas del lote definido. en el apartado 542.9.3.3

del presente articulo la compactacion prevista en la Norma NLT 159 /8é:

’ Capas de espesor superior a seis centimetros (6 cmj): novente y ocho

por ciento (98 %).

. Capas de espesor no superior a seis centimetros (6 cm): noventa y siete

por ciento {97 %).

En mezclas abiertas y drenantes, los huecos de la mezcla no deberdn diferir
en mdas de dos (+ 2} puntos porcentuales de los obtenidos aplicando a la
granutometria y dosificacion medidas del lote definido en el apartado 542, 9. 3. 3

del presente articulo la compactacion prevista en ia Norma NLT - 159 /84.

4. Cargcteristicas superficiales.

La superficie de la capa deberd presentar una textura uniforfie vV SxgtiiAgde. ..

CAHTABRIA
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Proyecto de renovacién de tuberio de agua o Vilola y su red de distibucion.
Dieccion Generol de Aguas vy Puerios, Seviclo de Proyectos y Obros.

Unicamente a efeclos de recepcion de capas de rodadura, la textura
superficial, segin la Norma  NLT-335 /87, no deber& ser inferior a siete décimas de
milimetro (0,7 mm); y el coeficiente minimo de resistencia al deslizamiento, segin la

Norma NLT- 175 /73, no deberd ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65).
Tolerancias geométricas

1. De cota y anchurg.

En vias de nueva construccion, dispuestos clavos de referencia, nivelados
hasta milimetros (mm) con ameglo a planos, en el eje de bordes de perfiles
transversales, cuya separacion no exceda de la mitad (1 /2) de la distancia entre los
perfiles del Proyecto ni de veinte metros {20 m), se comparard la superficie
acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no
deberdn diferir en mds de diez milimetros {10 mm) en capas de rodadura, ni de
quince milfmetros {15 mm} en las demds capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y
no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las obras podra aceptar
la capa simple que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste

parc ia Administracion.

En todos los semiperfiles se comprobard la anchura del pavimento que en
ningOn casc podrd ser inferior a la tedrica deducida de la seccidn-tipo de los

planos.

Las iregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas
que retengan agua sobre la superficie, deberan corregirse segin las instrucciones

del Director de las obras.

2. De espesor.

H espesor de una capa no deberd ser inferior al ochenta por ciento {80%) del
previsto para ella en la seccién tipo de los planos, excepto la capa de rodadura, en
la que no deberd ser inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera
rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las obras
podrd aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin

incremento de coste para la Administracion.

El espesor total de mezcla bituminosa no deberd ser inferior al minimo previsto

en la seccién tipo de los planos. En caso contrario, el Director de las obras podrd

exigir lo colocacién de una capa adicional, sin incremento de | costerqsaiepda
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Proyecto de renovacion de luberda de aguo a Villota y su red de distribucion.
Direccidn General de Aguas y Pueries. Servicio de Proyactos y Obras.

Administracion.

3. De reqularidad superficial,

4

La superficie acabada no deberd presentar iregularidades superiores a las

mdaximas fijadas en el cuadro siguiente, al comprobarla con una regla de tres

metros {3 m), segun la norma NLT- 334 /88.

La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viagrafo segin la

Norma NLI- 332 /87, no deberd exceder de los limites fijados en el cuadro siguiente:

Velocidad Irregularidades

Cana Especifica Mdaximo coeficiente de mdéxima {mm)
P P Viagrafo /dm /hm bajo regla de
{km/h) 3
m
Media del lote Maxima en |
hm
RODADURA < 100 7 20 5
INTERMEDIA < 100 10 25 7
BASE < 100 20 30 10

Las iregularidades que excedan de las tolerancias especificadas asi

como las zonas que retengan agua sobre la superficie, deberdin corregirse segin las

instrucciones del Director de las obras.

Limitaciones de ejecucion

Salve autorizacion expresa del Director de las obras, no se permitird la puesta

en obra de mezclas bituminosas en caliente:

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados {5°

C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a centimetros (5 cmy, en

cuyo caso el limite serd de ocho grados Celsius {8° C). Con viento intenso, después

de heladas o en tableros de estructuras, el Director de las obras podrd aumentar

estos limites, a la vista de los resuliados de compactacion obtenidos.

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas infensas.

Terminada su compactacion podrd abrirse a la circulacion la capa

ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente.

Control y criterio de aceptacidén y rechazo

Serd de aplicacion ademds de lo preceptuado en el presente Pliego y en el

P.G.C.T. las “Recomendaciones para el Control de Cdlidad en| las CMrHNO8En #1i

CAHTABRIA
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Provecto de renovacitn de tuberia de agua o Villota v su red de distibucion.

Direccion General de Aguas y Pueros. Servicio de Proyectos y Obras.

Carreteras - 12. Mezclas Bituminosas en Caliente”, publicado por la Direccion
- General de Carreteras del MOP. y T. y el apartado 542.9 del articulo 542 del PG-3

vigente.

La superficie de la capa deberd presentar una textura homogénea, uniforme

y exenta de segregaciones.

Unicamente a efectos de recepcion de capas de rodadurag, la macrotextura
superficial, segun la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, segin la NLT-336, no

deberan ser inferiores a los vatores indicados en la siguiente tabla:

TIPO DE MEZICLA

CARACTERISTICA
DRENANTE RESTO
MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor minimo (mm) 1.5 0.7
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT minimo (%) .60 65

{*} MEDIDA ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAPA

{**) MEDIDA UNA VAZ TRANSCURRIDOS DOS MESES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAPA
Medicién y abono

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se
abonardn por toneladas (Tm) realmente fabricadas y puesias en obra deducidas
de las Secciones Tipo sefialadas en los Planos del Proyecto y admitidas segin criterio
del Director de la Obra, medidas dnfes de su colocacién por pesada directa en
bdsculas debidamente contrastadas de precision mayor del 10% y /o de fas

densidades medidas de las probetas extraidas en obra.
El abono de las mezclas bituminosas se hard a los siguientes precios:

. La mezcla bituminosa en capa de rodadura con dridos ofiticos al

precio correspondiente al Cuadro de Precios N° 1.

. La mezcla bituminosa en capa intermedia y base con dridos calizos, al

precio correspondiente al Cuadro de Precios N° 1.

Estos precios incluyen todos los materiales, dridos, beton, fabricacion,
transporte, extendido, compactacién, sefalizacion si fuera. necesaria y cuantos
recursos y necesidades circunstanciales se requieran para la completa ejecucidn

de esta unidad y cumplimiento del presente Pliego.

caminos -7 i
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Proyecio de renovacién de luberio de cgua a Villota y su red de dislibucién,
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras,

4.1.16 Hormigones.

UOSCHOS0 HORMIGON HA-25 CIMIENTCS

Sera de obligado cumplimiento junto a lo que a continuacién se sefala, lo

preceptuado por el Codigo Estructural y en el arficulo 610 " Hormigones”.
Definicion

Esta unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para fabricar,
fransportar, colocar y curar el hormigdn, de resistencia caracteristica la que
corresponda, segln el empleo y definicién en los Planocs vy ofros documentos de este

Proyecto, en aquellos elementos en que intervenga.
Materiales
Cemento

SerG de tipo Portland, pudiendo ulillizarse cualquiera de los que se definen en
el Redal Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidn para

la recepcion de cementos [RC-16).
Aridos

Cumplirdn lo dispuesto en el Codigo Estructural y en particular para los aridos

finos lo siguiente:
Equivalente de arena; superior a ochenta (80},
Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM: Inferior a ocho por ciento {8%).

Agud

Las probetas de hormigdbn hecho con agua no potable tendrdn una
resistencia de 7 a 28 dias de al menos, el 90% de la resistencia de las hechas con

agua potable.

Se prohibe expresamente el uso de agua de mar para la preparacion del

hormigdn,
Los hormigones tendran todos una relacién agua -cemento inferior a 0,53.
Dosificacion

Con anticipacion minima de 90 dias a la ejecucién de los hormigones de a

obra, el Confralista propondrd al Director de la Obra la formula de ratf@BIpRfa -

CANTABRIA
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Proyecto de renovacion de tubera de agua a Villota y su red de distibucién. .
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

cada uno de fos tipos previstos, quien a la vista de las pruebas de resistencia y
roturas de probetas que estime necesarias, procederd a su aceptacion o rechazo si

fuera necesario.

No podrd variar la dosificacion ni las granulometrias ni la procedencia de los
aridos, sin autorizacion del Director de las Obras, guien podrd autorizar el cambio a

la vista de las pruebas pertinentes.

La dosificacion de cemento estard comprendida en todos los casos, entre
250 Kg/m?y 400 Kg/m?®.

Todos los componentes de hormigdn se dosificardn por peso, no
admitiéndose emplear las dosificaciones aprobadas sin autorizacion del Director de

Obra.

El estudio previo para encaje de la férmula de trabajo en laboratorio se
redlizard de modo que se consiga al menos un quince por ciento (15%) més de la

resistencia caracteristica exigida en el presente Pliego de Prescripciones.

El hormigdn se colocard en tongadas horizontales y continuadas de espesor
no superior a 40 cm, siendo el tiempo mdaximo permisible entre tongadas de fres
horas. El nomero minimo de vibraciones necesarias para hormigonar una pieza serd

de uno por cada 35 m? de superficie a hormigonar con un minimo de dos por pieza.

En el caso de que el Director de la Obra lo juzgue necesario, el hormigén se
colocard en obra mediante bombeo, no teniendo derecho el contratista a un scbre
precio por el hecho de tener que emplear bombas de hormigbn para su puesta en

obra.

El curado del hormigdn se realizard mediante riego con agua en la superiicie,
manteniéndola himeda durante al menos siete (7) dias, siguiéndose las normas que

en cada caso sean dadas por el Director de la Obra.

El Director de la Obra proporcionard las normas complementarias para

fabricacién, puesta en obra y curado de hormigdn.
Se consideran los siguientes tipos de hormigones:

Hormigdn HM-20, de 200 Kg/cm? de resistencia caracteristica, en masa, de

empleo como capa de Limpieza.

Hormigén HM-20, de 200 Kg/cm? de resistencia caracteristicq, en eamithode . &

OANTABRIA
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Proyecto de renovecion de tuberia de agua a Villota v su red de distibucién.
Direccidon Generol de Aguas y Puertos, Servicio de Prayecios y Cbros.

Hormigdn HA-30, de 300 Kg/cm? de resistencia caracteristica, para armar, de

empleo en cimentaciones, losas y ajizados de muros.

Todos los hormigones cumplirdn el Codigo Estructurdl, considerando como

definicion de resistencia la de esta instruccidn.
| Cenirales de hormigonado y equipos de fransporte y puesta en obra.

Tanto la central de hormigonado como los elementos y sistemas de
transporte, vertido y vibrado del hormigén deberdn ser aprobados por el Director de
la Obra.

Ejecucion de las obras

No podrd iniciarse la puesta en obra del hormigdn en tanto no hayan sido
aprobadas las dimensiones y disposicion de las cimenfaciones, encofrados vy
armaduras. Asimismo, el Contrafista deberd disponer en el tgjo los elementos de
compactaciéon y puesta en obra en nimero suficiente para garantizar en todo

momento la continuidad del hormigonado, incluso por averia en algunos de ellos.

El iempo comprendido entre la fabricacion del hormigdn vy puesta en obra

total, serd de hora y media como maximo.

No seran aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad
respecto a las anteriores segregaciones, aridos no cubiertos o variaciones fuera de
las tolerancias en la consistencia prevista, superiores a las que indican en el Cédigo

Estructural,

fluida,

debiendo emplearse la consistencia pléstica y seco - plastica. Se recomienda la

Estardn totalmente prohibidos los hormigones de consistencia

utilizaciéon de hormigones de consistencia plastica, compactados por vibrado.

La excavacién de cimientos deberdn mantenerse en seco incluso para

colocar el hormigdn de limpieza,

Los representantes del Director de Obra tendrdn acceso libre a las

instalaciones para el control, tanto de fos materiales como de su dosificacién.

Todos los hormigones seran vibrados mediante vibradores de aguja y de

encofrado o reglas vibrantes.
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Proyecio de renovacion de tuberia de agua a Villota y su red de distribucian.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

Se fabricard, siempre con hormigonera, siendo el periodo de batido superior
a un minuto (1') e inferior al minuto y medio {1' 30") y de tal forma que la

consistencia del hormigdn sea totalmente uniforme en cada mezcla.

Ademas de las prescripciones del Codigo Estructural se tendrdn en cuenta las

siguientes:

La instalacion de fransporte y puesta en la obra se hard de tal manera que el

hormigdn no pierda compacidad ni homogeneidad.

No se podrd verter libremente el hormigdn desde una altura superior a un
metro cincuenta centimetros (1,50m), ni distribuirlos con pala a gran distancia, no

permitiéndose segregacion ninguna al hormigdn.,

Queda prohibido el uso de canaletas o frompas para el fransporte o para la

puestia en obra del hormigdn, siendo la autorizacidon del facultativo encargado.

No se podrd hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia o
cualquiera de las caracteristicas del hormigén. Para el hormigonado, en tiempo frio

o caluroso, se seguirdn las prescripciones del Cédigo Estructural.
Nunca se colocard el hormigdn sobre un terrenc que esté helado.

El pervibrador se infroducird vericalmente, en la masa de hormigdn fresco vy
se retirard también verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras que

est& sumergido en el hormigon.

Se procurard extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados para

evitar las formacién de bolsas de piedras y de coqueras.

En general, el vibrado de hormigdn se gjecutard de acuerdo con las normas

especificadas en el Cédigo Estructural,

La situacion de las juntas de construccién serd fijada por el Faculiative
Director de manera que cumplan las prescripciones del Cédigo Estructural, y

procurando que su nimero sea el menor posible,

Siempre que se interrumpa el trabagjo, cudalquiera que sea el plazo de
interrupcidn, se cubrird la junta con sacos de jerga himedos para protegerla de los

agentes atmosféricos.

Antes de recomenzar los frabajos, se fomardn las disposiciones necesarias

CANTABRIA
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Proyecto de renovacion de tuberia de agua a Viliota v su red de distibucién,
Direccion Generol de Aguas y Pueros. Servicio de Proyectos y Obras.

El curado del hormigdn se realizard mediante riego con agua en la superficie.

" Durante los tres (3} primeros dias, se protegerd el hormigdn de los rayos solares
con arpillera mojada. Como minimo los siete (7) primeros dias, se mojaran las
superficies vistas constantemente hUmedas, mediante el riego, la inundacién, o
cubriéndolas con arena arpillera, las cuales deberdn mantenerse constantemente

himedas.

La femperatura del agua utilizada para el riege no serd inferior en mds de
veinte grados {20°) a la del hormigdn, para evilar la produccion de grietas por

enfriamiento brusco.

También se podrd utilizar procedimientos de curado especial a base de
peliculas superficiales impermeables, previa autorizacidon por escrito del Director

Facultativo,

Los paramentos han de quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto,
sin defectos o rugosidades, y sin que sea necesario aplicar, en estos paramentos,
eludidos, que no podran ser, en ningdn caso ejecutados sin la aulorizacion previa

del Director Facuttativo.

Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de

aspecto, serdn a cuenta del Contratisia.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

El nivel de control de calidad requerido para cada elemento es el indicado

en los Planos, reglizandose de acuerdo a lo indicado en el Codigo Estructural.

En cualquier caso, en todas las obras de fdabrica y muros se tomardn
probetas, que serdn rotas a los siete {7) o veintiocho (28) dias. Se efectuardn, como
minimo, una serie de seis (6) probetas cada cincuenta metros cubicos (50 m?) de

hormigdn utilizado a vuelias y solerds,

En las obras de hormigdn armado se hardn diariomente dos (2) series de seis
(6) probetas cada una, para romper cada serie, a los siete (7] o veintiocho (28) dias,
tomando como carga de rompimiento, a cada serie la medida de los resultados,

descartando los dos {2) exiremos.

conservaran en condiciones andlogas a las de este. Si pasados veintoche 'ngi dies—

C
la resistencia de la probeta fuese menor a la especificada para estd fecha, en
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Prayecta de renovacion de tuberda de agua o Viloto y su red de distibucién.
Direccién General de Aguos y Puertos. Servicio de Proyectos y Cbros.

de un veinte por ciento (20%) , se extraeran probetas de la obra v si la resistencia de
éstas también fuese menor que la especiticada, la obra serd derribada. En cambio,
podrd aceptarse la obra en caso de que se pueda sefectuar, sin peligro un ensayo
en carga, con una sobrecarga superior a un cincuenta por ciento {50%) a la del

cdiculo, durante el cual se medird la flecha producida, que deberd se admisible.

Si no fuese posible exiraer probetas de la obra, y las de ensayo no dieran el
ochenta por ciento {80%) de las resistencias especificadas, la obra deberd

derumbarse.

En caso de que la resistencia de las probetas de ensayo y de las extraidas de
la obra estuviese comprendida enire el ochenta vy el cien por cien {80 y 100%) de las
especificada, el Director Facuitativo podrd recibir con reservas, la obra, después de

los ensayos de carga correspondientes.
La irregularidad maxima que se admite en los paramentos es la siguiente:
Paramentos vistos: Seis milimetros {0,006 m}.
Paramentos ocultos: Veinticinco milimetros {0,025 m).
Mediclén y abono

Los diferentes tipos de hormigdn se medirGn por metros clbicos [m?d)
realmente colocados en obra, de acuerdo con los Planos de Construccion. El
abono se redlizard para cada fipe de hormigdn al precio correspondiente del

Cuadro de Precios N° 1.

El precio sefalado para estas unidades de obra en el Cuadro de Precios N° 1,
comprende el suministro, fransporte, compactacion, manipulacién y empleo de
todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su ejecucion, ast como
cuantas  operaciones sean necesarias para que cada unidad guede

completamente terminada.
Advertencia sobre el pago de las obras de fabrica

Unicamente se abonard el volumen de obra de fabrica realmente ejecutado
conforme a las condiciones y con sujecidn a los perfiles de replanteo y plano de los
mismos, que figuran en el Proyecto u drdenes escritas por el Director Facubativo. Por

tanto, en ningUn caso serdn de abono los excesos de la obra de fabrica ejecutados

por el Contratista por su cuenia, sin tener la autorizacién del Director :chl%géé‘r\;%‘os —
CAN!’AB‘RIA
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Proyecte de renovacidn de tuberia de ogua o Villota y su red de dislribucion.
Direccldn General de Aguos y Puerios, Servicio de Proyectos y Obras.

Para el abono de tos incrementos de seccidn sobre la seccidon tedrica
minima, indicados en los plonos de  secciones lipo, serG necesario que,
previamente, haya estado ordenada su ejecucion por el Facultativo Director, por
escrifo y haciendo constar, de manera expilicita, las dimensiones que han de darse
en la seccidon. Por eso el Contratista estard obligado a exigir, previamente a la
ejecucion de cada parte de la obra la definicién exacta de aquellas dimensiones

que no se encuentren definidas.

4.1.17 Aceros.

Cumplirén lo preceptuado en el Codigo Estructural, y en el arficulo 600 del

PG-3 vigente,
Definicion

Se definen como armaduras de acero a emplear en hormigén al conjunto de
barras de acero que se colocan en el inerior de la masa de hormigdn vy que,
perfectamente adheridos a él colaboran a responder a los esfuerzos a que estard
sometido el conjunto, como consecuencia de las solicitaciones exteriores de lo

pieza de la que forman parte.

En esta unidad se incluyen:

o Las armaduras,

* Eldoblado y colocadoe de las mismas.

* Los separadores, calzos, atadura, soldaduras y soportes,
+ |las perdidas por recortes y despunies,

s los empalmes por manguitos, soldadura a tope y empalmes por

solape que no estén previstos en los Planos.

« Cuadlquier frabagjo, maguinaria o elemento auxiliar necesario para la

correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.
Materiales

Las armaduras a emplear son del tipo B-400-S vy B-500-S, con 4.100 Kg/cm?
y 5.000 Kg/cm? de limite eldstico caracteristico, y han de cumplir lo establecido en

el articulo 241 “Barras cormugadas para hormigén armado " del PG-3 vigente.

Ejecucién de las obras caminos o
CANTABRIA
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Proyecio de renovacion de tuberio de agua a Villola y su red de distibucion,
Direccién General de Aguas y Pueros. Servicio de Proyectos y Obras.
Se cumplird lo preceptuado en el articulo 600 "Armaduras a emplear en

hormigon armado” del PG-3 vigente.

Entre el encofrado y las armaduras se dispondrdn separadores de mortero o
de plastico a fin de mantener la distancia entre encofrado y armadura, estando

prohibido los tacos de madera para realizar esta funcion.
Los separadores deben ser aprobados por el ingeniero Director de la Obra.

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizonial no debe
ser nunca superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical superior

a dos metros (2 m).

Se dispondran todos los elementos necesarios para  asegurar ld
indeformabilidad del conjunto de armaduras antes y durante la ejecucion del

hormigén.

La disposicion de las armaduras, el tipo de éstas y el control sobre las mismas,

figura en los planos del Proyecto.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

El nivel de control de calidad requerido para cada elemento, es el indicado

en los Planos, realizandose de acuerdo a lo indicado en el Codigo Estructural.

Medicién y abono

Los aceros se medirdn multiplicando, para cada digmetro, las longitudes que
figuran en los despieces de los planos por el peso en kilogramos por metro, que,
para el didmetro comrespondiente, figure en el catdlogo comercial de la empresa
suministradora del acero, o en su defecto, del catdlogo que indique el Director de
la Obra. Esta medicién no podrd ser incrementada por ningdn concepto, incluido

tolerancia de laminacion.

El acero para armaduras se abonard segun el precio unitario establecido en

el Cuadro de Precios N° 1,

4.1.18 Mamposteria careada
Son de aplicacién en este Articulo las especificaciones establecidas en el
Articulo 651.- "Mamposteria careada” del PG-3, que aunque derogado por Orden

FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicard a la presente obra, completadas o

modificadas con las contenidas en este Articulo del presente Pliego. caminos
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Proyecto de renovacion de luberio de agua a Villota y sured de distibucién,
Direccion Genaral de Aguas y Puertos, Servicio de Proyectos y Qbras.

Definicion

Se define como tal la obra (muros, cierres y similares) hecha con mampuesios

labrados por una sola cara, que define su frente o paramento,
Forma y dimensiones

Las tolerancias de desvio en las caras de asiento respecto de un plano, y en

juntas respecto de la linea recta, no excederdn de un centimetro {1 cm),
Medicién y abono

La mamposteria careada se abonard por metros cibicos {m?3) realmente
colocados en obra. El precio incluye la preparacién de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, parte proporcional de pilastras, y el conjunto de operacicnes v cosies

necesarios para la completa ejecucion de la unidad,

Los sillarejos gue forman la coronacion de los muros de mamposteria serdn de
abono independiente, caso de que existan, rﬁidiéndose y abondndose, de acuerdo
a los cuadros de precios del Proyeclo, por los metros cubicos (m?) reaimente
colocados en obra. Et precio incluye la preparacion de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, vy el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa

ejecucion de la unidad.

4.1.19 Accesos y conexiones con viales existentes.
El Contratista estard obligado a ejecutar fodas las obras relativas a accesos y
conexiones con viales existentes, que a juicio de la Direccidn de las Obras, sean

necesarias.

La medicién y abono o pago de [as obras se realizardn segin el Cuadro de

Precios N° 1, y con los mismos criterios que el resto de las Obras Proyectadas.

4.1.20 Gestidén de residuos

Son de aplicacién en este Asticulo las especificaciones establecidas en el
Decreto 72/2010, de 28 de octubre de 2010 por el que se regula a produccion vy
gestion de los residuos de construccién v demolicion en ia Comunidad Autdnoma

de Cantabria.

camtinos oyl
CAMTADRIA
Bpesene Fosha
2024/03128/04 i 18/09/2024
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Proyeclo de renovacién de tuberio de ogua a Yillola y su red de distibucion.
Direccién General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras.

Definicion

Consiste en la gestion de los residuos de conslruccion y demolicidon no
contaminantes resuliantes de la obra, procedentes bien de excavacion, bien de

demoliciones de obras de fdabrica, firmes, levantes de bordillo o pavimento, etc.

La gestion de los residuos comprende las operaciones de retirada del lugar

de acopio en oba, transporle a lugar de empleo y, entrega a un gestor autorizado.
Obligaciones del contratista

La entrega de loé residuos de construccidn y demolicidon a un gestor por parte
del poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, dl
menos, la idenfificaciéon del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la
fecha y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada e
toneladas o en metros cibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo

de residuos enfregados.

El poseedor estara obligado a separar en origen las fracciones de hormigon,
ladrillos, tejas, ceramicos, metal, madera, vidrio, plastico, papel y cartdon de aquellos

residuos de construccién y demolicién que se produzcan en la obra.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar la separacién en origen de las fracciones a que se refiere el pdarrafo
anterior, el poseedor podrd encomendar su separacion a un gestor de residuos en
una instalacion de tratamiento de residuos de construccidn y demolicion externa a

la obra,

En todo caso, el poseedor estard obligado a separar en origen lodos os
materiales y sustancias que se consideren residuos peligrosos y, en parficular,
aunque sin cardcter limitativo, los envases contaminados, las fierras contaminadas,
los aceites industriales usados y ef material que pudiera coniener o estar

contaminado con amianto.

El poseedor serd responsable del depdsito de cada uno de los residuos
peligrosos en su contenedor especifico conforme a la normativa en materia de
residuos peligrosos. La gestion de estos residuos se realizard conforme a la normativa

aplicable en materia de residuos peligrosos.

Medicién y abono

[y

caminos o Eil
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Proyecto de renovacién de fubaria de cguo a Villota y su red de distibucidn.
Direccion General de Aguas y Puertos. Servicio de Proyectos y Obras,

La presente unidad se medird y abonard mediante medicion de fonelada de
residuo geslionada, de acuerdo o los precios establecidos en el Cuadro de Precios
n°® 1 del Proyecio.

4.1.21 Otras unidades no especificadas en este pliego.

Cualquier materiai o unidad de obra no Especificamente referenciada en
este Pliego de Condiciones Técnicas deberd cumplir las condiciones sefatadas en
el PG-3 vigente, Normativas o recomendaciones Oficiales, y las que ordene el

Director de las Obras.
4.2 Disposiciones complementarias

4.2.1 Sistema de ejecucién,

H ejercicio que se propone, para la realizacion de las obras en el presente
Provecto es el de contrata.
4.2.2 Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las cbras del presente Proyecto se establece CINCO
{5) MESES, El plazo se contratard a partir del comienzo de las obras, considerando
como tal la fecha del acta de replanteoc de las mismas.

4.2.3 Plazo de garantia,

El plazo de garantia de las obras serd de UN ANO a partir de la fecha de

recepcion de las mismas.
urbem
Santander, septiembre de 2024

Fdo. Magdale i Martinez

Ingenierd de Cgminos, C. y P.
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Proyeclo de1enovacion de uizeiio de agua o Vilislay su red de dishibucion,
Checcion Ganeral de Agus ¥ Pusdes, Servicio de Proyecios y Obias.

, , DOCUMENTO N°4
PRESUPUESTO

t
3
b
caminos «.;
CANTABRIA
, . 2024/03126/01 1 16H09/2024
n° exp 2024-12 sepliembre 2024 moctezuma 4, 12 oficina 5 434 942 0F6 071-39003-sanfande -t — - — -




Froyacto de ienovactan de tubaiio de agua a Villoho v sured da dishicion,
Checcion General de Aguay y Pusios. Servicio de Proyecios y Obios.
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Proyecto de renovacian ds fuberio de agua o ilola v sured de dighibucion.
Dheccion Ceneral de Aguas y Puaites. Servicio de Froyeclos y Oinos.

[

—ant

f—

N —

%
H

| . MEDICIONES

! : caminos ;i ;
CANTABRIA

2024:03428101
n° exp 2024-12 sepliembre 2024 mociezuma 4, 1° oficina 5 +34 942 0¥9-071--39003-santender— - ————-—

VISADO

-
o
a8
-
N
]
Y
™y




Froyecte de renovacion de fubeie de agua o Villeta v su red de distibucidn.

Direccion General de Aguas y Puarlos, Seivicio de Provectos y Obyas,

MEDICIONES
céniGo RESUMEN UDS LONG. ANCH.  ALT.  PARC, CANTDAD
CAP-1 ACTUACIONES PREVIAS
U1DEMM m  CORIE PAVIMENTO AGLOMERADO
Corte de pavimento de aglomerado asfdllico existente con medios manuadles o me-
canicos, incluso trastado de sobrantes a vertedero.
AcCtO0I0 cruce inicio vial municipal 2 20,00 1,00 40,00
Aciodn cruce final vial municipal 2 20,00 1,00 40,00
Actl0I0 nicleo 1 275,00 1,00 275,00 355,00
355,00
UOI1CATO ‘ud  CATA MANUAL DETECC CRUCES INSTALACIONES
Ejecucion de cata con medios monuales para defeccién de cruces de instalacio-
res. Incluso reposicidn de zanja vy fraslado de sobrantes a vertedero.
ActC010 nicleo 4 400 400
400
CAP-2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
UDIEZICA0 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA
Excavacion en zanja en temeno de trénsito, con agotamiento de agua, incluso pavi-
mentos y soleras previo corte, desbroce, apartado de tierra vegetal superior, magqu-
naria, sefalizaciones, entibaciones, nivelado, carga vy fransporte de los producios de
la excavacion a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.,
AciO010 tuberia principal 06  1.480,00 0,50 0,60 268,20
Acto010 ramales Vikota 06 85,00 0,50 0,60 17,10
AciC010 06 120,60 0,50 080 21,60
AciG010 06 80,00 0,50 4,80 10,80
ActCOI10 Acometidas 06 330,00 0,50 0,80 59,40 377,10
77,10
HO1EZ050 m3 EXCAV, ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecdnicos, incluso pavimentos v soleras
previo corle, desbroce, apartado de fieno vegetal superior, maquinaria, sefializacio-
nes, entibaciones, nivelado, carga y fransporte de los productos de la excavacion a
vertedero o lugor de empleo y canon de vertido.
ActoDIC tuberia principal 03  1.490,00 0,50 0,60 134,10
ActOD10 ramales Vifota 03 85,00 0,50 9,80 8,55
AciCCI10 03 120,00 0,50 0,80 10,80
AciC010 03 0,00 0,50 0,60 540
AciCO10 Acomeatidas 03 330,00 0,50 0,60 28,70 188,55
' 188,55
UO1EZ010 m3 EXCAV, ZANJA TIERRA MEDIOS MANUALES
Excavacion en zanja en fiera, con medio manuales y compresor, incluso pavimen-
tos y soleras previo corte, obras de fabrica, desbroce, maquinaria, sefializacionss,
entbaciones, nivelado, carga y transporte de los productes de la excavacion a ver-
tedero o lugar de emplec y canon de vertido.
ActCOIO0 tuberio principal 01  1480,00 0,50 0,80 44,70
AciCCI10 - ramales Vitlota 0,1 85,00 0,50 0,60 2,85
AciCl10 0,1 120,00 0,50 0,60 3,60
AciCO10 0.1 60,00 0,50 0,60 1,80
AciCO10 Acometidas 0,1 330,00 0,50 0,60 8,60 62,85
62,85
UGTRIC30 m3 RELLENO TANJAS C/ARENA
Relleno de arena de canlera en zanjas, extendido, humectacién y compactacion
en copos de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% dc—Fl pracs . :
tor modificadao, caminos o
ActOOIC luberia principal 1 1498000 0,50 048] 114,75 CAHTABRIA
ActOC10 ramales Villota 1 95,00 0,50 0,151 e Feuhs
2024/03128/01 | 1610912024
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MEDICIONES

coDIGo RESUMEN
AC010

Act00I10

Acto0i0 - Acomelidas
U01RZ020

ActC010
Act0o010
ActO010
ActoO10
Acl00i0

CAP-3
020203

ActoDi0
ActoD0

020202

Aciol10
Acto010
Acto00

020302

AciC010

HOSVAVD25

Acto010

Froyecto de renovacion de fubetia de aguo a Viflota y su red de dislribucidn.
Diraccinn Genaral de Aguos y Puarias, Servicio de Proyvectos y Obas,

UDS LONG. ANCH.

i 120,00
1 60,00
1 330,00

m3 RELLENOC ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de materiat
seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en capos de 20 cm. de es-

pesor, con un grado de compactacion del 95% det proctor modificado.

juberia principal
ramales Vilota

Acomelidos

RED DE ABASTECIMIENTO

T 1480,00
1 95,00
1 120,00
1 60,00
1 330,00

m  COND.POLIET, ALT DENS, P-100 #N 10 DN=63mm.

Tuberia de polietileno alta densidad P-100-A.D. de 63 mm. de didmetro nominaly
una presidn nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE 53.131 y 53,133, con Re-
gistro Sanitario y cerificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de todo tfipo de pie.esp.
para unién entre si, a ofras tuberias, accesorios y de dilatacion cada 100 m, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generaliz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxi-
liares, sin incluir la excavacién ni el relleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.
tuberia principal
desagles

1 1.450,00
2 20,00

m  COND.POLIET, ALT DENS, P-100 PN 10 DN=50mm.

Tuberia de polietileno alta densidad P-100-A.D. de 50 mm. de diGmelro nominaly
una presién nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE 53.131 y 53.133, conRe-
gisiro Sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de fodo lipo de pie.esp.
parc unién entre si, a okras tubertas, accesorios y de dilatacion cada 100 m, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de elementos de union y medios auxi-
fiares, sin Incluir la excavacién ni el refleno posterior de la zanja, colocada

s/NTE-IFA-13.
ramailes Viliota

1 95,00
1 120,00
1 60,60

m CONDUC.PCLIET. BAJA DENS. P-40 PN 10 DN=25mm.

Tuberia de polietileno alta densidad P-40-B.D. de 25 mm. de didmetro nominal y una
presién nominal de 10 bar, suministrada en roltos, s/UNE 53.131 y 53.133, con Registro
Sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de todo tipo de pie.esp. para
unién enire si, a otras tuberias, accesorios v de dilatacién cada 100 m, colocada en
zanja sobre cama de arenq, relleno lateral y superior hasta 10 cm, por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unidn y medios auxiliares, sin
Incluir la excavacion ni el rellenc posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Acometidas

Kx} 10,00

ud VALY.COMPUE.CIERRE ELAST.D=63 mm
Véalvula de compuerta de fundicion PN 10 de 63 mm. de didmetro inferior, fipo Euro

20-23 o simitar, PN-10, con volante, clerre derechas eldstico, colocada en ful

0,50
0,50
0,50

0.5
0,50
0,50
0,50
0,50

ALY

0,5
0,15
0,15

0,45
a.45
845
045
045

abastecimlento de agua, probada, con p.p. esp. tomilleria, incluso uniones
sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Derivacién a nueva tuberia

1
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9,00

4,50
24,75 187,13
157,13

335,25

21,38

27,60

1350 .

74,25 474,38
411,36

1450,00
40,00 1.490,00
1.490,00

95,00

120,00
60,00 275,60
275,00
330,00 330,00
330,00
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Proyecio de renevacion de fubierdo de agoa o Villola v se red de distibucidn,

Dirzccidn General da Aguas v Puaiios, Sarvicio de Pravecios y Olxios,

MEDICIONES

coDIGO

Aci0010
Acf0010
Act0010
Act0010

H04VAVQ3I0D

AclCo1o

UDSVAVIBD

Act0010

UD6SA025

AciC010

U0s5A024

ActCo10

PRECONTGO1

Actl0I0

CONTO01

e 202412 seastiembrg 2024 - Fresunuesdo: Magdiciones

RESUMEN UDS  LONG. ANCH, ALT, PARC.

1,00
1,00
3,00
1,00

Derivacién nave existente
Entrado ¢ Villota
Derivacionas a ramates
Final Ramal principatl

— a e e

ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=50 mm

Vdlvula de compuerta de fundicién PN 10 de 50 mm. de didmetro interior, fipo Furo

20-23 o similar, PN-10, con volante, ciere derechas eléstico, colocada en tuberia de
cbostecimiento de agua, probada, con p.p. esp. tomilleria, incluso uniones y acce-

sorlos, sin incluir dado de ancloje, completamente insialada,

Desagies Villota 3 3,00

ud VALV.ACELERAD.PRES.D=63 mm PN-14

Valvula hidraulica aceleradora para aumento de presion en tuberia de 63 mm de
diametro, PN-16 tipo Ross o similar, colocada, inlcuso reduccién, fitro y piezas espe-
ciales, incluso manémetro, celocada en tuberia de abastecimiento de agua, com-
pletamente instalada.

tuberia principal i 1,00

ud ARQUETA VALY.Y VENT.D=60-250 mm

Argueta para dlejomiento de valvulas y ventosas en conducciones de agua, de did-
raetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120 cm. interior, consfruida
hormigén in situ, colocado sobre sclera de hormigdn en masa HM/25/P/20/1 de 20
cm, de espesor, losa superior y paredes lateriaes de hormigdn omado de 20 cm. y
tapa de fundicion dictil fipo RE62MARE, RE4OHCID, RESIRIFD o similar inscrito Abaste-
cimiento, Inlcuso inscrpcion escudo Gobierno de Canlabria, terminaday con p.p.
de medios auxiliares, incluso excavacion, encofrado, homigonade armado de ar-
queta, tapa de FD 400 mm de didmetro, desagUe v relleno perimetral posterios,

registros vGlvulas, ventosas, H 11,00

ud  ARQUETA CONEXION A RED

Arqueta para conexion a red existente en conducciones de agua, de didmeiros
comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120 cm. interior, construida hormigan
in situ, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM/25/P/20/1 de 20 cm. de espe-
sor, losa superior y paredes latertaes de hormigdn armado de 20 cm, y tapa de fundi-
cién dictil fipo RE62M4RZ, RE40HOJD, RESTRIFD o similar inscrito Abastecimiento, inl-
CUs0 Inscrpcion escudo Gobiemno de Cantabria, inlcuso obra auxiliar para remote
de la conexion a tuberia existente, terminada v con p.p, de medios auxiliares, inclu-
s0 excavacion, encofrado, hormigonade armado de arqueta, fapa de FD 400 mm
de didmelre, desagie y relleno perimetral posterior,

Derivacién a nueva tuberia 1 1,00

ud PREINSTALACION CONTADOR GRL 3/4@ DN 20 MM

Preinstalacion de contador general de agua 3/4" DN 20 mm, colocado en hornacina con tapa
metdlica y anagrama similar a los existenles, conectado af ramal de acometida y af iubo de
alimentacion, formada por llave de corte general de compuerta de latén fundide; grifo de com-
probacion; filtro retenedor de residuos; valvula de retencion de latén vy ltave de salida de com-
puerta de latén fundido. Incluso marco y tapa de fundicién ductil para registro y demds mate-
rial auxifiar. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocacion y
fijacién de accescerios y piezas especiales, Conexionado.

acometidas existentes 33 33,00

ud CONTADOR AG FRIA ETR-LOC "STANDARD HIDRAULICA"

CANTIDAD

7,00
7.00

3,00
3,00

1.00
1,00

1,00
11,60

1,00
1,00

33,00
33,00

Contador de agua {rfa de lectura directa, de chorro simple, ETR-LOC "STANDARD}-HDRAUcaminog S

LICA", caudal nominal 2,5 m¥h, de 8 digitos, con conexiones roscadas macho de 34" de dia-

CANTABRIA

metro, cuerpo del contador de latén estampado cromado y tapa protectora, temperatura-méxj-..—

ma 30°C, presidn maxima 10 bar. incluye: Replanteo. Colocacién det contador. Conkxiona-
ADRAIIL2L01
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Proyecto de renevaclén de luberia de agua a Villota v su rec de dislibucion,
Direccian General de Aguasy Puaiios. Servicio de Proyectas y Olias,

MEDICIONES

cODIGO

Act0010

UOSVAF020

Aci0010
AciG010

UD5CHO50

AciCO10
AclC010

UDSLAEO20

Aci0010
Acl0010

CAP-4
070018

Aci0010

070020

Aci010

U182030

ACi0010

PAIMPREY

UL axp 2024- 17 sepliembre 2024 - Presupuestor Madicionas

RESUMEN UDS LONG. ANCH, ALY PARC,

do. Criterio de medicién de proyecto: Ndmero de unidades previstas, segln documentacitn
grafica de Proyeclo. Criterio de medician de obra: Se medira el nimero de unidades realmen-
te ejecutadas segin especiflicaciones de Proyecto,

accomatidos existentes 33 33,00

ud VENTOSA/PURGADROR AUTOM, DN=1 pulgada

Ventosa/purgador autemdiico 3 funciones, de fundicidn, con brida, de 1 puigada
de didmetro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, faccesorios, com-
pletamente instalada.

puntos altos y bajos ramal 4 ’ 4,00
desaglies ramales Villota 3 3,00

m3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS

Hormigdn amado HA-25 en cimientos, cuantia 40 kg/m3, incluso preparacion de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curade, terminado. Incluidas retetenidas
laterales, medios auxiliares, apoyos...

refuerzo paso arroyo Las 1 5,00 0,20 0,20 0,20
refuerzo paso arroyo del i 5,00 0,20 0,20 0,20

m2 ENCOFRADO VISTO ALTADO MUROS H.A,

Encofrado visto en alzados de muros de hormigdn armado, incluso clavazon y desen-
cofrado, totalmente terminado.

refuerzo paso aroyo Las 2 5,00 0,20 200
refuerzo pasao aroyo del 2 5,00 0,20 2,00

REFOSICIONES

ud REPOS POR ROTURA CRUCE CANALIZ SANEAM

Ud Reposicién saneamiento entre 2-4 mt, por rotura y cruce con ta canalizacion d
instalar, puesta en funcionamiento con las pie. esp. y proteccion que precise

nuciec 4 4,00

ud REPOS POR ROTURA CRUCE ABAST>50<110

Ud Reposicidn abastecimiento >50<110 entre 2-4 mi, por rotura y cruce conla canali-
zacidn a instalar, puesta en funcionamiente can las ple. esp. y proteccién que preci-
se

nuciaos 4 4,00

m3 MAMPOSTERIA RECUPERADA DE OBRA

Mamposteria ordinaria de piedra, con el 50% de las piedras > 30 dm2, recibido con
mortero-250 kg/m3, P-350, formado de la pledra, andamos, rejunteo, remate con lo-
sa de 5 cmy limpieza, con piedra; mamposteria recuperada de obra

250,00 1,00 1.00 260,00

cierres fincas ndcleo 1

ud P A SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

Partida Alzada abone integro para reposicién del depdsito regulador, inlcuidos to-
dos los medios materiates y humanos necesarios para mantener el servicio, conexion
tuberfa vieja-nueva, pruebas, etc Inc. tedas las tareas necesarias para la completa
reposician del servicio de abastecimietno en las condiciones iniciales.

CANTIDAD

33,00
33,00

7,00
7,00

0,40
0,40

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

250,00
250,00

Caminos - HpgT
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Proyecto de renovacién de tuberia de agua o Yillota v so red de distibucion.

Direccion General de Aguas y Puaiios, Savicio ae Proyecios y Qbias,

MEDICIONES
copGo RESUMEN UDS LONG. ANCH, ALT, PARC, CANTIDAD
CAP-5 AFIRMADO Y PAVIMENTACION
v03AR00Y m3 ARIDO TODO-UNO EXT, NIVEL Y COMPAC
ARIDO TORO-UNO EXT, NIVELY COMPAC
ActDO10 cruce inicio vial municipal 1 20,00 1,00 0,15 3,00
ActG010 cruce final vial municipal 1 20,00 1,00 0,15 3,00
Acto010 frama nucleo 1 50,00 5,00 0,15 37,50
ActD010 ramales Vitlota 1 95,00 1,00 015 14,25
Actl010 t 120,00 1,00 0,15 18,00
ActCC10 1 £0,00 1,00 0,15 9,00 84,75
84,75
Uo3vec24o m2 CAPA ROCDADURA 5-12 e=é cm, D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. fipo 5-12 en capa de rodadura de 6 cm. de es-
pesor, con dridos con desgaste de los dngeles < 25, extendida y compactada, inclul-
do riego asfdltico, filer de aporfacidn y betin.
ActOl10 cruce inicio vial municipal 1 20,00 1,00 20,00
ActOC10 cruce final vial municipal 1 20,00 1,00 20,00
ActOR10 framo nucleo 1 50,00 5,00 250,00
ActO010 ramaies Villota 1 95,00 1,00 95,00
ActO010 1 120,00 1,00 120,00 ‘
Act0010 1 60,00 1,00 60,00 565,00
565,00
CAP-$ ACOMETIDA ELECTRICA
PACEN u P.A. CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE
P.A. A justificar para conexidn a red eléctica existente conforme a especificaciones
de lo compania suministradora
1,00
CAP-7 GESTION DE RESIDUOS
PAGESRET ud GESTION DE RESIDUOS TIERRAS
Gestion de m3 de los residuos de tierras generados en obra,
235,70
PAGESRES ud GESTION DE RESIDUOS INERTES
Gestidn de m3 de residuos inertes generados en obra,
41,18
CAP-8 SEGURIDAD Y SALUD
PASEGYSAL ud P A SEGURIDAD Y SALUD
Partida Alzada abono integro para Seguridad y Salud
4,00

U e 2N20-12 sepliemibing 2024 - Fresvpuesio, Madiclones
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H Froyecto de ranovacian da fubaia da agua o Villola y su red de dishibucion.
N Dheccion General de Aguas y Pusilos, Sarvicio de Proyeclos y O,
®

;o - CUADRO DE PRECIOS N° 1
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Proyecto de ienovacion de fubaia de agua a Villota y su red de diskibucidn,
Direccion GCenaral de Aguos y Pusrios. Servicio de Provectos v Coras

CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

CAP-1
UOIDEMO1

UD1CATC1

UD  RESUMEN ¢ PRECIO

ACTUACIONES PREVIAS
m  CORIE PAVIMENTO AGLOMERADO 0,87

Corte de pavimenio de aglomerado asfditico existente con medios manua-
les o mecdnicos, incluso traslado de sobrantes o veriedero. .
CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

ud CATA MANUAL DETECC CRUCES INSTALACIONES 297,84
Ejecucion de cata con medios manuales para deleccion de cruces de insta-

lacicnes, Incluso reposicion de zanja y traslado de scbrantes a vertedero. ’
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

e . P
1 e 2004-1 2 sepliemion 2004 - Prgsupuasto: Cuadio de Pracios t VI SA b.o
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Proyecho de renovacién de tuberia de agua o Villeia y su red de distibucién.
Creccion Ganeral de Aguos y Pusrtos. Sarvicin de Proyecios v Clras

CUADRO DE PRECIOS 1

céDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP-2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
UO1EZ040 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA 9,37

Excavacion en zanja en tereno de fransito, con agolamiento de agua, inclu-
so pavimentas y soleras previo corte, desbrece, opartado de fiera vegelal su-
perior, maguinaria, sefializaciones, entibaciones, nivelado, carga y fransporte
de los preductos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y canon

de vertido. .
NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

UO1ETOS0 m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN. 42,84
Excavacién en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso pavimentos y
soleras previo corte, desbroce, apartado de tiera vegetal superior, maguino-
rig, sefalizaciones, entibaciones, nivelado, carga y transporte de fos produc-
tos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

UD1EZCY10 m3 EXCAV, ZANJA TIERRA MEDIOS MANUALES 55,92
Excavacion en zanja en fierra, con medio manuales y compresor, incluso pa-
vimentos y soleras previo corte, obras de fabrica, desbroce, maquinaria, sefia-
lizaciones, entibaciones, nivelado, carga y fransporte de los productos de ia

excavacion a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

UDTRZ030 m3 RELLENO ZJANJAS C/ARENA 15,37
Relleno de arena de cantera en zanjas, extendido, humectacion y compac-
tacién en copas de 20 cm. de espesor, con un grado de compaciacion del

95% del proctor modificado. )
QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

UDIRIO20 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADO 8,22
Relieno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectacion y compaciacion en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del $5% del proctor

modificado. ]
SFIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

caminos v i
CANTABRIA

Tipececte Feha
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Proyecto de ranovacidn de fubsiia de agua a Villota v sered de disiribucion,
Dirsccidn Ganaml de Aguos y Puertos, servicio de Proveaios v Obiras

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

CAP-3
020203

020202

020302

UCSVAVO25

UDSVAVO030

UosVAV1ED

T e 2024 HE sepiterabie 2024 - Prasupuesio: Cugdo de Frecios |

UD  RESUMEN PRECIO

RED DE ABASTECIMIENTO
m  COND.POLIET. ALY DENS. P-100 PN 10 DN=43mm. 6,98

Tubera de polietieno aita densidad P-100-A.D. de 63 mm. de didmetro nomi-
nal y una presion nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE 53,131 y
53.133, con Registro Sanitario v certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de
todo Hpo de ple.esp, para unidn entre i, a olras tuberias, accesarios y de dila-
tacion cada 100 m, colocada en zanja sobre cama de arena, rellenc lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con fa misma arena,
i/p.p. de elermentos de unidn y medios auxiiiares, sin incluir ia excavacidn ri el
rellenc posterior de fa zanja, colocada sANTE-IFA-13,
SEIS £UROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

m  CONDPOLIET, ALT DENS. P-100 PN 10 DN=50mm. 5,96

Tuberic de polietileno alia densidad P-100-A.D. de 50 mm. de diémelro nomi-
naly una presion nominal de 10 bar, suminisirada en rollos, s/UNE 53.131 y
53.133, con Registro Sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de
todo tipo de pie.esp. para unién entre si, a otras tuberias, accesorios y de dila-
tacién cada 100 m, colocada en zonja sobre cama de arena, refleno lateral
y superior hasta 10 cm, por encima de |la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unidn y medios auxiliares, sin inclulr o excavacidn m el
refleno posterior de la zanja, colocada $/NTE-IFA-13.
CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

m  CONDUC.POLIEL, BAJA DENS. P-40 PN 10 DN=25mm, 3,81

Tuberia de polietileno alta densidad P-40-B.D., dg 25 mm. de diGmetro nomi-
naly una presién nominal de 10 bar, suministrada en rollos, sfUNE 53.131 y
53.133, con Registro Saniario y cerlificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de
todo tipo de pie.esp. pora unidn entre si, a ofras tuberias. accesorios y de dila-
tacion cada 100 m, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
¥y supetior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unidn y medios auxiiares, sin incluir la excavacion ni el
refleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13,
TRES EURQS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

ud  VALY.COMPUE.CIERRE EtAST.D=63 mm 178,40

Ydaivula de compuerta de fundicién PN 10 de 63 mm. de didameiro interior, #-
po Euro 20-23 o simitar, PN-10, con volante, clerre derechas eldstico, coloca-
da en fuberfa de abastecimiento de agua, probada, con p.p. asp. tormilleria,
incluso uniones y accesorios, sin inclulr dado de anclgje, completamente ins-
talada.
: CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

vd  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=50 mm 127.08

Vdlvula de compuerta de fundicién PN 10 de 50 mm. de didmetro interior, ti-
po Euro 20-23 o similar, PN-10, con volante, cierre derechos eléstico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de aguaq, probada, con p.p. esp. tomilleria,
incluso uniones y accesorios, sin incivir dado de anclaje, completamente ins-
talada.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS

ud  VALV.ACELERAD,PRES.D=63 mm PN-15 2.141,84

Valvula hidrdulica aceleradora pora aumento de presion en tuberia de 63
mm de didmetro, PN-16 tipo Ross o similor, colocada, infcuso reduccién, fittro
Yy piszas especiales, incluse mandmedro, colocada en tuberio de abastecl-
mienio de agua, completamente instalada.
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EURCS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

caminos ‘.-
CANTABRIA
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Proyecto de renovacian de tuberic de agua o Villola y su red de distiibucion.
Direccion Ganarai de Aguos y Pusrtos. Servick de Proyecios v Obros

CUADRO DE PRECIOS 1

copIGe
U04SA025

U04SA024

PRECONTO0T

CONTOO

UDSVAFO20

UOSCHOS0

UOSLAEQ20

UD  RESUMEN PRECIO

ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=40-250 mm : 677,19
Arqueta para alojamiento de valvulas v ventosas en conducciones de agug,
de diGmetros comprendidos enfre 60 y 250 mm., de 100x160x120 crm. interior,
construida hormigon in situ, colocade sobre solera de hormigdn en maosa
HM/25/P/20/1 de 20 cm. de espesor, losa superior y paredes lateriaes de hormi-
gon armado de 20 cm. y tapa de fundicidn didctil ipo RE62MA4RZ, RE40HOUD,
RESIRIFD o similar inscrito Abastecimiento, inlcuso Inscrpcion escudo Gobier-
no de Cantabria, terminada y con p.p. de medios auxdliares, incluso excava-
cidn, encofrado, hormigonado armado de arqueta, tapa de FD 600 mm de
diémetro, desagle vy relleno perimetral posterior.
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

ud  ARQUETA CONEXION A RED 728,14

Arqueta para conexidn a red existente en conducciones de agua, de didme-
tros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120 cm. interior, construi-
da hormigon in situ, colocado sobre solera de homigén en masa
HM/25/P 20/l de 20 cm. de espesor, losa superior y paredes iaterlaes de hormi-
gon armado de 20 cm, y tapa de fundicién dictit tipo RES2M4RZ, RE40HOID,
RESTRIFD o similar inscrito Abastecimiento, inlcuso inscrpcion escudo Gobier-
no de Cantabria, inlcuso obra auxiliar para remate de ia conexion a fuberia
existente, teminada y con p.p. de medios auxiliares, incluse excavacion, en-
cofrado, hormigenado armado de arquetaq, fapa de FD 4600 mm de didme-
tro, desagie y relleno perimetral posterior. i
. SETECIENTOS VEINTIOCHCO EUROS con CATORCE CENTIMOS

ud  PREINSTALACION CONTADOR GRL 3/4@ DN 20 MM 84,70

Preinstalacién de contador general de agua 3/4" DN 20 mm, colocado en homacina

con tapa metdlica y anagrama similar a los existentes, conectado af ramal de acome-

tida y al iubo de alimentacion, formada por ltave de corte general de compuerta de la-

tén fundido; grifo de comprobacién; filtro retenedor de residuos; valvuia de retencién

de laton y llave de salida de compuerta de latén fundido. Incluso marco y tapa de fun-

dicidn dactil para registro y deméas material auxiliar, Totalmente montada, conexiona-

da y prebada. Incluye: Replanteo. Colocacidn y fijacién de accesorios y piezas espe-

ciales. Conexionado. i
OCHENTA Y SEiS EUROS con SETENTA CENTIMOS

ud CONTADOR AG FRIA ETR-LOC "STANDARD HIDRAULICA" 75,48
Conlador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, ETR-LOC "STANDARD

HIDRAULICA", caudal nominal 2,5 m%h, de 8 digites, con conexiones roscadas ma-

cho de 3/4" de didmetro, cuerpo del contador de latén estampado cromado y tapa

protectora, temperatura maxima 30°C, presidn méaxima 10 bar. Incluye: Replanteo.

Colocacién del contador. Conexionado. Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de

unidades previstas, segln documentacion grafica de Proyecto. Criteric de medicion

de obra: Se mediré el ndmero de unidades realmente ejecutadas segln especificacio-

nes de Proyecto, ]
SETENTA Y CINCO EURQOS con CUARENTA ¥ OCHO CENFMOS

ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN= 1 pulgada 124,14
Ventosa/purgador automdtico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 1 pul-
gada de diametro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, Yacce-

soros, completamente instalada. .
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS 127,63
Hormigdn armado HA-25 en cimientos, cuantia 40 kg/m3, incluso preparacion
de la superficie de aslento, vibrado, regieado y curado, terminado. incluidas

retetenidas laterales, medios auxiliares, apoyos... .
CIENTO VEINTISIETE EURCS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A. 23,83
Encofrado visto en alzados de muros de hormigdn armado, incluso clavazdn
y desencofrado, totalmente terminado.

VEINTITRES EUROS con OFHENTACE TRmae Nt IMGS—

CANTABRIA
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Proyecto deienovacidn de fubeiia de agua o Villola y suved de distibucion,

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

CAP-4
070018

070020

182030

PAIMPREV

Sy ey 2001 2 sepliembe 2024 - Frasupussio: Cuadio de Pracios | Vl S n Do

Direcchn Ganaral de Aguas v Puertos. Servicio de Projecios y Obras
UD  RESUMEN PRECIO
REPOSICIONES
ud  REPOS POR ROTURA CRUCE CANALIZ SANEAM 84,71

LUd Reposicion saneamiento entre 2-4 mi, por rotura y cruce con la canaliza-

cién a instalar, puesta en funcionamiento con las pie. esp. ¥ proleccién que

precise . .
QCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

ud  REPOS POR ROTURA CRUCE ABAST>50<110 62,23
Ud Reposicidn abastecimiento >50<110 enire 2-4 mi, por rotura y cruce con

la canalizacion a instalar, puesta en funcionamiento con las pie. esp. y pro-

teccién que precise

SESENTA Y DOS EURQS con VEINTITRES CENTIMOS

m3  MAMPOSTERIA RECUPERADA DE OBRA 41,30

Mamposierio ardinaria de pledra, con el 50% de los piedras = 30 dm?2, recibi-
do con mortero-250 kg/m3, P-350, formado de la piedra, andamos, rejunteo,
remate con losa de 5 cm v impieza, con pledra: mamposteria recuperada
de obra
CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS

ud P A SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS 7.500,00
Partida Alzada abono integro para reposicion det depdsito regulador, infcui-
dos todos los medios matericles y humanos necesarios para mantener el servi-
cio, conexion fuberia vieja-nueva, pruebas, efc inc. todas las iareas necesa-
fias pora la completa reposicién del servicio de abastecimietno en fas condi-
ciones iniciales.
SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

caminos : .- ;
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froyeclo de renovacion de fubesio de agua o Villola y su red de distribucién,
Direccion Geanamil de Aguas ¥ Puerls. Sarvicio de Prosecios ¥ OLwos

CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGoD UD  RESUMEN PRECIO
CAP-5 AFIRMADO Y PAVIMENTACION
UO3AR001 m3  ARIDO TODO-UNO EXT, NIVEL Y COMPAC 16,78

ARIDO TODO-UNQ EXT, NIVEL Y COMPAC i
DIECISEIS EUROS con SEFENTA Y OCHO CENTIMOS

Ug3vCea40 m2 CAPA RODADURA §-12 e=é cm. D.A.<2§ 19,95
Suminisiro y puesta en obra de M,B.C. fipo §-12 en capa de redadura de 6
cm. de espesor, con dridos con desgaste de los dngeles < 25, extendida y

compactada, incluido riego asfdltico, filler de aporfacion y betdn. )
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

caminos v uiT
CANTABRIA
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Proyecto de tenovacion de jfubeiia de agua o Villofa y sured de distibucion,
Direccidn Ganeral de Aguos v Pusrtos. Servicin de Provecios v Obras

CUADRO DE PRECIOS 1

CcoDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP-é ACOMETIDA ELECTRICA
PACEG] u  P.A. CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE 3.540,32

P.A. A justificar para conexion a red eléctrica existente conforme o especifi-
cacionas de la compadia suministradora i
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EURCS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

caminos .
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Froyesio de renovactén de fuberia de aguo a Villota y su red de dishibucién.
Direccidn Ganaal de Aguos y Puerlos, Saervicio de Provectos ¢ Olwos

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

CAP.7
PAGESRE]

PAGESRES

SRR § S N
- - W 17 . . - R i H
LN e 2024413 seplierbe 2024 - Frasupuasio: Cuadio de Placios | . VI S u DO
i

UD  RESUMEN PRECIO

GESTION DE RESIDUOS .
ud  GESTION DE RESIDUOS TIERRAS 4,00

Gestion de m3 de los residuos de lierras generados en obra.
CUATRC EUROCS

ud  GESTION DE RESIDUOS INERTES 38,84

Gestidn de m3 de residuos inertes generados en obra. ,
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

caminos '
CANTARRIA
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Proyecto deenovacidn de tuberia de aguo o Villola v su rad de distibucion,
Oirecciin Gansimi de Aguas y Pusrtos, Sarvicin e Proyectos ¢ Ooras

CUADRO DE PRECIOS 1
CORIGO UD RESUMEN

CAP-8 SEGURIDAD Y SALUD
PASEGYSAL ud P ASEGURIDAD Y SALUD
Parida Alzada abono integro para Seguridad y Satud

Santander, septiembre de 2024

Magdalena Pi Martinez
Ingeniera de Caminos, Canales vy Puerios
Colegiada n® 14,030

0 e 2024-1 2 sepliembag 20024 - Fresupuesio: Cotcho de Pracios |

PRECIO

2.000,00

DOS MIL EUROS
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Proyecio de ienovacion de foibeda de agua a Vigolo y se ed de dishiucion,
Dieccion Generol de Aguas y Puziios, Servicio de Proyeclos y Oins.

CUADRO DE PRECIOS N° 2

caminos ;.
CANTABRIA

. ExpeSerae ,F,“h,l,,
20240312801 16/09/2024
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Proyecto de renovagion de tuberio de agua a Villota v sured de distitbucibn,
Direccidn General de Aguos y Pusrlos, Servicin de Proyectos y Clros

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

CAP-1
UD1DEMO

UBICATON

oo er 2004-17 sepliemii 2024 - Presupuasto: Cuaco de Pracios 2 VI S B D
i

UD  RESUMEN PRECIO

ACTUACIONES PREVIAS
m  CORIE PAVIMENTO AGLOMERADO

Corte de pavimente de aglomerado asfdltico existente con medios manua-
tes o mecanicos, incluso frasiado de sobrantes a vertedero,

MAno de obra ... e er e 0,20
Maquinaria.... 0.67
TOTAL PARTIDA oot 0,87

ud CATA MANUAL DETECC CRUCES INSTALACIONES

Hecucioén de cata con medios manuales para deteccion de cruces de insta-

taciones. Incluso reposicion de zanja y traslado de sobrantes a vertedero.
MONO de OBIQ s 20,46
Maguinaria,... 277,40
TOTAL PARTIDA ....ooirmveceismmissnnennininessen 297,86

caminos .- |
CANTABRIA

Expediests ; Fesha

Z024/03128/04 E 16/09/2024
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Proyecto de tenovacion de tuberio de agua o Villota y su red de distiibucién,
Direccion Ganaral de Aguos y Puerhos. Sarvicio de Provecios v Obros

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP-2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
UOTEZ040 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRANS.C/AGOTAM.AGUA

Excavacién en zanja en terreno de trénsito, con agotamiento de aguq, inclu-
so pavimentos y soleras previo corte, desbroce, apariado de fierra vegetal su-
perior, maauinaria, sefializaciones, enlibaciones, nivelado, carga y fransporte
de los productos de la excavacidn a vertedero o lugar de empleo y canon

de vertido.
MONo de obrQ . e 1,04
MOGUINAMD e i 8,33
TOTAL PARTIDA ..o ivvvmmmemrnnnirnnn s sssans 9,37
U0lEZ050 m3 EXCAV.IANJA ROCA MEDIOS MECAN,

Excavacion en zanja enroca, con medios mecdnicos, incluso pavimenios y
soleras previo corte, desbroce, apartado de flerra vegeial superior, maquina-
ria, sefializaciones, entibaciones, nivelado, carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a vertedero o lugor de empleo y canon de vertido,

Mano de obrQ ... 4,17 .
MAQUINGNG e 3687
TOTAL PARTIDA ..ot sissnsasanens 42,84

UD1EZ010 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA MEDIOS MANUALES
Excavacion en zanja en fierrg, con medio manuales y compreasor, incluse pa-
vimertos y soleras previo corte, obras de fabrica, desbroce, maquinaria, sefia-
lizacionss, entibaciones, nivelado, cargay transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo y canon de verfido.

Mano de obra ....vencnmnes 33,31
MOGQUINGAT ..o 2881
TOTAL PARTIDA .....cvcvrvnrvrnvrnvimmssmnicnnes 55,92

UO1RI03O m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena de cantera en zanjas, extendido, humeclacién y compac-
tacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del

95% del proctor modificado.
Mano de obra ..., 0,41

Maquinarid o 7,43
Resto de obra y materiales.....vwee. 7.53
TOTAL PARTIDA v eremnarnsssssssmsessmsssesnens 15,37
UBTRIC20 m3  RELLENO ZANIAS/MATERIAL SELECCIONADOC

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de

material seleccionado, extendido, humeciacién y compactacién en capas

de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor

modificado.
Mano de obid ..., .21
MAGQUINOTIQ i ssss e 1,92
Resto de obra y materiales.......we. 4,09
TOTAL PARTIDA .ot iimiemsanserinsninn s 6,22

caminos
CANTABRIA
Ll atsn A

2024/03128/01 i 16/09/2024

|
R P NS} 1
. . - . . ’ |
Dot e 2004-12 septiemiong 2024 - Frasupuesion Cuadio de Fiacios Y VI S E !D-’OK
i el
=3
]

§



Proyerto de renovacidn de Jubeia de aoua o Villeto y su red de distibucién,
Diraccidn Ganaral de Aguos v Pusrtos. Servicio de Proyectos ¥ Glras

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

CAP-3
020203

020202

020302

UOEVAVO25

UDsVAVD3ID

PO e 201 sepliembes 2024 - Presupuesto: Suade de Pracios @

UD  RESUMEN PRECIO

RED DE ABASTECIMIENTO
m  COND.POLIET. ALY DENS, P-100 PN 10 DN=43mm;

Tuberia de polietieno alta densidad P-100-A.D, de 63 mm. de didmetro nomi-

nal y una presidn nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE 53.131 y

53.133, con Registro Sanitario y cerlificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de

todo fipo de pie.esp. para unidn entre si, a ofras tuberias, accesorios y de dila-

tacién cada 100 m, colocada en zanja sebre cama de arena, relleno lateral

y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,

i/p.p. de elemeantos de unidn y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el

refleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13,
Mano de obro .., 073
MAQUINGAQ v o 010
Resto de obra y materiales.....wine 6,15

TOTAL PARTIDA. ..., 6,98

m  COND.POLIEE, ALT DENS. P-100 PN 16 DN=50mm,

Tuberia de polietieno alta densidad P-100-A.D. de 50 mm. de didmetrc nomi-
nal y una presion nominal de 16 bar, suministrada en rollos, s/UNE 53,131 v
53.133, con Registro Sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de
todo Hipo de pie.esp. pora unidn entre si, a ofras tuberias, accesorios y de dila-
tacién cada 100 m, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm, por encima de la generalriz con ko misma orena,

i/p.n. de elementos de unidn y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-FA-13,

Mano de obrd .o, G73
MAQUINGO .cnnmmoesa e 010
Resto de obra y matetales......uu. 513
TOTAL PARTIDA ..o s s s 594

m  CONDUC.POLIET, BAJA DENS. P-40 PN 10 BN=25mm.

Tuberia de polietileno alta densidad P-40-B.D. de 25 mm, de didmetro nomi-
nal y una presion nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE 53,131 y
53.133, con Registro Sanitario y cerfificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p.de
todo fipo de pie.esp. para unidn entre sf, a otras fuberas, cccesorios y de dia-
tacion cada 100 m, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm, por encima de la generatiiz con la misma arena,

i/p.p. de elementos de unidn y medios auxiiares, sin incluir la excavacidn ni el
relleno posierior de la zanja, colocada s/NTE-FA-13,

Mano de obra .., - 0,36
Resto de obray materiales.......nnes 3.45
TOTAL PARTIDA ..o 3,81

ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELASI.D=43 mm

Vdaivula de compuerta de fundicién PN 10 de 63 mm. de didgmetro interior, ti-

po Eure 20-23 o similar, PN-10, con volante, cierre derechas elGstico, coloca-

da en tuberia de abastecimiento de agua, probada, con p.p. esp. tornilleria,

incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-

talada,
MAano de OhIQ v e 7,28
Resto de obra y materiales... e, 171,12
TOTAL PARTIDA ......cocnermmissmorniionvisninene 178,40

ud  VALY.COMPUE.CIERRE ELAST.D=50 mm

Vdlvula de compuerta de fundicién PN 10 de 50 mm. de didmetro interior, fi-
po Eurp 20-23 o similar, PN-10, con volante, cierre derechas eléstico, colocao-
da en tuberia de abastecimiento de agua, probada, con p.p. esp. tomillerfa,
Incluso unicnes y accesorios, sin inclulr dado de anclgje, completamente ins-
talado.
Mano de obrd ...,

Resto de obra y matedales e
TOTAL PARTIDA ..l

ErpeSeate

2024/03120/01 18/09/2024




Proyecio de renovacion de tuberda de agua a Villota y su

red da distribucidn,

Direccion Ganeral de Aguos y Puarios. Servicio de Proyectos v Gbras

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO
UBSVAVISD

UD4SA025

U0sSA024

PRECONTOO

CON7i001

£ enp 2024412 sepliembwe 2024 - Fresupuesio! Sucho de Precios 2

UD  RESUMEN

ud VALV.ACELERAD.PRES.D=63 mm PN-16

valvula hidraulica aceleradora para aumento de presion en tuberia de 63
mm de diametro, PN-14 tipo Ross o similar, colocada, infeuso reduccién, filtro
y piezas especiales, incluso mandmetro, colocada en tuberia de abasteci-

miento de agua, completamente instalada.
Mano de obBfQ ..
Resto de obra y maleriales

TOTAL BARTIDA cc..coivamrrininiiassanne

ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=40-250 mm

Arqueta para alojamiento de véalvulas y ventosas en conducciones de agua,
de diémetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120 cm. inferior,
construida hormigdn In situ, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM/25/P/20/1 de 20 cm. de espesor, losa superior y paredes laterlaes de hormi-
gén armado de 20 cm. y fapa de fundicién dictil ipo RE62M4RZ, RE40HOJD,
RESIRIFD o similar inscrito Abastecimiento, inlcuso inscrpcion escudo Gobier-
no de Cantabrig, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excava-
cién, encofrado, hormigonado amade de arqueta, lapa de F 600 mm de

diGgmetro, desagUe y relleno perimeiral posterior.
Mano de obra o,
Resto de obra y moleriales

TOTAL PARTIBA ...

ud  ARGUETA CONEXION A RED

Arqueta para conexidn a red existente en conducciones de agua, de didme-
fros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120 cm. inferior, construi-
da hormigdn in situ, colocado sabre solera de hormigdn en masa
HM/25/P/20/1 de 20 cm. de espesor, losa superior y paredes lateriaes de hormi-
gén armado de 20 cm. y tapa de fundicién dictil fipo RE62M4RZ, RE40HOID,
RESIRTFD o similar inscrita Abastecimiento, inlcuso inscrpcion escudo Gobier-
no de Cantabrig, inlcuso obra auxiiar para remate de la conexion a fuberia
existente, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion, en-
cofrado, hormigenado armado de orqueta, tapa de FD 600 mm de didme-

tro, desaglie y relleno perimetral posterior.
Mano de obra ...,

Resto de obra y materiales

PRECIC

e 30,44
................... 2.105,40

e 2,141,884

weormrsreneeneeens 163,65
513,54

477,19

TOTAL PARHDA oo srvsecarssrsnns s 128,14

ud  PREINSTALACION CONIADOR GRL 3/4@ DN 20 MM

Preinstalacién de contador general de agua 3/4" DN 20 mm, colacado en hormnacina

con tapa metalica y anagrama similar a Jos existentes, conectado al ramal de acome-

tida y al tubo de alimentacién, formada por liave de corte general de compueria de la-

t6n fundido; grifo de comprobacian; filtro retenedor de residuos; valvula de retencion

de laton y llave de salida de compuerta de latén fundido. Incluso marco y tapa de fun-

dicion diictil para registro y demas material auxiliar, Totalmente montada, conexiona-

da y probada. Incluye: Replantec. Coloeacion y fijacién de accesorios y piezas espe-

ciales. Conexionado.
Mano de obia .,
Resto de obra y maleriales

TOTAL PARTIDA ..o s

ud CONTADOR AG FRIA ETR-LOC "STANDARD HIDRAULICA"

Contador de agua fria de jectura directa, de chorro simple, ETR-LOC "STANDARD
HIDRAULICA", caudal nominal 2,5 m¥h, de 8 digitos, con conexiones roscadas ma-
cho de 3/4" de diametre, cuerpo del contador de iaton estampado cromado y tapa
protectora, temperatura maxima 30°C, presidn maxima 10 bar. incluye: Replanteo.
Colocacion del contador. Conexionado. Ciiterio de medicién de proyecto: Nimero de
unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto. Criterio de medicion
de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln especificacio-

nes de Proyecto.
Mano de obra ...

0,73

L2
B T

Resto de obray n olenmeéammb.s._,_.; fE T 45

TOTAL PARTIDA.....|......

venenareer CANTABRIN 5,48

2024/03128/01

16/08/2024
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CUADR
cODIGO

Froyechs de renovocidn de tubaria de agua o Villota y su red de distribucidn.
Direccion Ganaral de Aguas y Pusrios. Servicio de Provectos v Clyas

O DE PRECIOS 2
UD  RESUMEN

U0SVAFO20 ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN= T pulgada

UOSCHO50

UOSLAEQ20

Ventosa/purgador gutomatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de 1 puk-
quo de diadmetro, colocada en tuberia de abastecimiento de oguc ifacce-
sorios, completamente instalado.

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales....c.ooin.

TOTAL PARTIDA ...

m3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS

Hormigon armado HA-25 en cimientos, cuantia 40 kg/m3, incluso preparacion
- de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Incluidas

retetenidas lateraies, medios auxiliares, apoyos...

MANo de OIG v

Magquinaria ...

Resto de obro y mateﬂoles ...................
TOTAL PARTIDA ..o

mz ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado visto en alzados de muros de hormigdn armado, incluso clavazdn
y desencofrado, totaimente terminado.
Mano de cbro ..
MaquInarniad e

Resto de obra y matenales.....c..e
TOTAL PARTIBA ...

PRECIO

2,23
7,62
117,78

127,63

18,10
2,43
3,30

23,83

caminos )
CANTABRIA
. e ] o
2014/03128/01 ! $6/09/2024

e 2024- 12 septiemibre 2024 - Fresupuesior Cuodho de Frecios 2 V‘ S n DO




Proyeclo de renovacién de fuberia de ogua a Villota y su red de distribucion.
Direccion Gensral de Aguos v Puarlos. Servicio de Froyecios 7 Obros

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN - PRECIO
CAP-4 REPOSICIONES
070018 ud  REPOS POR ROTURA CRUCE CANALIZ SANEAM

td Reposicién saneamienic entre 2-4 i, por rofura y cruce con la canafizo-
cién a instalar, puesta en funcionamiento con las pie. esp. y proteccion que
precise

TOTAL PARTIDA .cooonnmrsnimmnamnmmirienes 86,71

070020 ud  REPOS POR ROTURA CRUCE ABAST>50<110
Ud Reposicitn abastecimiento >50<110 entre 2-4 mit, por rolura y cruce con
ia canalizacién a instalar, puesta en funcionamiento con fas pie. esp. y pro-
leccidn que precise

TOTAL PARTIDA ....occnncnmenmmsrmsnsinisninees 62,23

U18Z030 m3  MAMPOSTERIA RECUPERADA DE OBRA
Marmposteria ordinaria de pledra, con el 50% de las pledras > 30 dm2, recibk
do con mortera-250 kg/m3, P-350, formado de la pledra, andamos, rejunteo,
remate con losa de 5 cm y limpieza, con piedra: mamposteria recuperada

de obra
Mano de ObIa s 8.69

MAGUINGN et 0,10
Resto de obra y materiales....a. 32,54
TOTAL PARTIDA ...cocvvrvsnrensiormnssasmesnenness 41,30
PAIMPREV ud P A SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

parfida Alzada abono integro para reposicion del depdsito regulador, Intcui-

dos lodos los medios materiales y humanos necesaros para mantener el servi-

cio, conexion tubera vieja-nueva, pruebas, etc inc, todas los tareas necesa-

rias para la completa reposicion del servicio de abostecimietno en tas condi-

ciones iniciales.
TOTAL PARTIDA ....ocovernevnemrreresrvrmnmrisinnn. 7.500,00

caminos - .:
CANTABRIA
CEpedme i m,,,

2024103120/04 ! 16/09/2024
SO ....f.’?‘...?.".“‘{
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Froyacto de renovacion de tuheria de ogua a Vilfota y su red de dishibucién.
Direccidn Genaral de Aguos v Puertes. Servicio de Proyectns y Cbras

CUADRO DE PRECIOS 2

coODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP-5 AFIRMADO Y PAVIMENTACION
U03AR001 m3  ARIDO TODO-UNO EXT, NIVELY COMPAC
ARIDO TODO-UNO EXT, NIVELY COMPAC
Mano de 0bra s, 1,64
Magquinafio .., - 2,36
Resto de obray materales.........uven, 12,78
TOTAL PARHDA......ccenrrisisnissnssrssinnnns 156,78
Uo3vC240 m2 CAPA RODADURA 5-12 e=é cm, DA, <25
Suministro y puesta en obra de M.8.C. tipo 5-12 en capa de rodadura de é
cm. de espesor, con arfdos con desgasie de los dngeles < 25, exiendida vy
compactada, incluido Aego astditico, filer de aportacion y betdn,
Mano de obra ... i 012
MAQUINGMAQ e isenes 5,41
Resto de obra y materiales....vnns 14,43
TOTAL PARHDA ..o 19,95

caminos o

CANTABRIA
Dpediante i Festa
i
2024/03128/014 E 16/08/2024
i
3
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froyecio de renovacién de tuberia de agua a Villota v sured de distribucidn,
Direccion Ganeral de Aguas y Pusrios. Servicio de Proyecios y Qbras

CUADRO DE PRECIOS 2
CcOHBIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAP-4 ACOMETIDA ELECTRICA

PACED v P.A. CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE
P.A. A justificar para conexién o red eléctica existente conforme a especifi-
caciones de la compahia suministradora,

TOTAL PARTIDA ... vsinsescnsmmmsisinenennes 3:540,32

caminos .-
CANTABRIA
2024/03428/01 16/0912024
. S . 1’ ”]H
O a® e 2024-12 septiernine 2024 - Presupueito: Cuadia de Pracios 2 VI S B DO
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Proyecto de rerovacion de lubsiia de agua o Villola y sured de distibucidn,
Direccidn Genaral de Aguos v Pusrlos, Servick de Proyeclos y Qbras

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN
CAP-7 GESTION DE RESIDUOS
PAGESRET ud  GESHION DE RESIDUOS TIERRAS

Gestién de m3 de los residuos de tierras generados en obra.

TOTAL PARTIDA i

PAGESRES ud  GESTION DE RESIDUGS INERTES
Gestion de m3 de residucs inertes generados en obra,

TOTAL PARTIDA

1V @y 2012 sendiemibrg 2024 - Presopussto: Cuncho ca Fiacios 2

PRECIO

4,00

caminos .. |
CANTABRIA

Expedieste

2024/03128/0¢

i Fosha
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Provecto de renovacién de tuberia de agua a Villoto y su red de disiribucion.
Direccién Ganeml de Agues y Puerlos, Sarvicio de Proyecios y Obros

CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN

CAP-8 SEGURIDAD Y SALUD
PASEGYSAL ud P ASEGURIDAD Y SALUD
Partida Alzada abone integro para Seguridad y Salud

Santander, septiembre de 2024

Magdalena Pi Marlinez
ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Colegiada n° 14,030

Ut exp 2024-17 sepiiernlie 2024 - Fresupuesto; Cyadio de Pracios 2

TOTAL PARTIDA. ... inrinnresnniniiins

PRECIO

wieenenn 2,000,00

caminos

CANTABRIA

2024/03428:01

Expeseste

Fecha

16/09/2024
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Froyecto deenovacian de fulrenia da oo a Villolo y sured de dishibueidn,
Cireccion Ceneral de Aguas y Pusios, farvicio de Proyecios v Oisns,

PRESUPUESTOS PARCIALES

caminos .

CANTABRIA
B . R
- 2024/031208/01 16/09/2024
n® exp 2024-12 sepliembre 2024 mocleruma 4, 1° oficing 5 +34 942 0F0-071--39003-sanfanderi—— - e
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Proyeclo de renovacién de lubaia de agua a Villota y su red de distiibucion.
Gireccion General de Aguas y Puaiios, Sevvicio de Proyaclos y Olbias

PRESUPUESTO
coODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIC IMPORTE
CAP-1 ACTUACIONES PREVIAS
UDTDEMOT m  CORTE PAVIMENTO AGLOMERADO 355,00 0,87 308,85
Corte de pavimento de aglomerado asfatfico existente con medios ma-
nuales o mecdanicos, incluso frastado de sobrantes a verfedero.
HO1CATO1 ud CATA MANUAi DETECC CRUCES INSTALACIONES 4,00 297,86 1.191.44
Ejecucién de cata con medios manuales para deteccion de cruces de
instataciones. Incluse reposicién de zanja y ¥aslado de sobrantes a verte-
dero.
TOTAL CAP-1 .........c.eeen. et e aaes et s e aane s 1.500,29
CAP-2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS = - e R S
UD1EZ040 m3 EXCAV. IANJA TERRENG TRANS.C/AGOTAM.AGUA 377,10 9,37 3.533,43
Excavacion en zanja en tereno de frdnsito, con agotamiento de agua,
incluso pavimentos y soleras previo corle, desbroce, apartado de fiera
vegetal superior, maguinaria, sefializaciones, entibaciones, nivelado,
carga y fransporte de los productos de fa excavacion a veriedero o lu-
gar de empleo y canon de vertido.
UB1£Z050 m3 EXCAV. ZJANJA ROCA MEDIOS MECAN, 188,55 42,84 8.077.48
Excavacién en zanja en roca, con medios mecdnicos, incluso pavimen-
tos y soleras previo corte, desbroce, apartado de lierra vegetal superior,
maquinaria, sefidlizaciones, entibaciones, nivelade, carga y fransporte
de los productos de lo excavacion o vertedero o lugar de emplec y ca-
non de verlido.
UOIEIOIC m3  EXCAV. ZANJA TIERRA MEDIOS MANUALES 62,85 55,92 3.514,57
Excavacion en zanja en fierra, con medio manuales y compresor, inclu-
so pavimentos y soleras previo corte, obras de fabrica, desbroce, maqui-
naria, sefctizaciones, entibaciones, nivelado, carga y fransporte de los
productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y canon de
vertido.
UG1RZ030 ‘m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 157,13 15,37 2.415,0%
Reileno de arena de cantera en zanjas, extendido, humectacion y com-
paciacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 5% del proctor modificado,
U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADOC 471,38 6,22 2.931,98
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacion en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 5%
del proctor modificado.
TOTAL CAP-2 .iivniiiiiiinennas A e sa s an s e nan e e e naan s s rsrases 20.472,55
CAP-3 RED DE ABASTECIMIENTO ' R BRI
020203 m  COND.POLIET, ALT DENS. P-100 PN 10 DN=63mm. 1490,00 4,98 10.400,20

0® exp 2024-17 sepliembre 2024 - Presupuesio; Presupuasio

Tuberia de polietileno alta densidad P-100-A.D. de 63 mm. de didmetro
nominal y una presién nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE
53.131 y 53.133, con Registro Sanitario y certificado de MARCA Y CALI-
DAD, con p.p.de todo tipo de pie.esp, para unién entre si, a ofras tuberi-
as, accesorios y de dilatacién cada 100 m, colocada en zanja sobre co-
ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unidn y medios auxi-
liares, sin incluir ia excavacion ni el relleno posterior de la zanja, coloca-

da s/NTE-IFA-13.,

caminos ¢

CANTABRIA

2024/03128/01

Expediscte

i

16/1912024




Proyecto de renovacion de fubaiie de agua a Yilleta v sured de distitbucion,

Dirgccion Gerneral da Aguas y Puaiios, Servicio de Provaectos y Olwos

PRESUPUESTO

coDIGO
020202

020302

U04VAV025

UBSVAVO30

U0sVAV1B0

UD65A025

Uos5A024

RESUMEN CANT
m  COND.POLIET, ALT DENS, P-100 PN 10 DN=50mm. 2

Tuberia de polietileno alta densidad P-100-A.D. de 50 mm. de diémetro
nominal y una presion nominal de 10 bar, suministrada en roltos, sfUNE
53.131 y 53.133, con Registro Sanitario y certificado de MARCA Y CALl-
DAD, con p.p.de todo tipo de pie.esp. para unién entre si, a olras tuberi-
as, accescrios y de dilatacién cada 100 m, colocada en zanja sobse ca-
ma de arena, reffeno lateral y superior hasta 10 cm, por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unidn y medios auxi-
liares, sin incluir io excavacion ni el relleno posierior de la zonja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.

IDAD PRECIO IMPORTE
75,00 5,96 1.439,00

m  CONDUC.POLIET. BAJA DENS. P-40 PN 10 DN=25mm, 330,00 3.81 1.257,30

Tuberia de polietileno alta densidad P-40-B.D. de 25 mm. de didmetro
nominal y una presién nominal de 10 bar, suministrada en rollos, s/UNE
53.131 y 53.133, con Registro Sanitaric vy certificado de MARCA Y CALL-
DAD, con p.p.de tode tipo de pie.esp. para unidn entre sf, a ofras tuberi-
as, accesorios y de dilatacién cada 100 m, colocada en zanja sobre co-
ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm, por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de elementcs de unidn y medios auxi-
liares, sin incluir la excavacion ni el rellenc posterior de la zanic, coloca-
da s/NTE-IFA-13.

ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=63 mm

Vélvuia de compuerta de fundicién PN 10 de 63 mm., de didmeiro inte-
rior, tipo Euro 20-23 o simitar, PN-10, con volanie, cierre derechas elGsti-
co, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, probada, con
p.p. esp. fomilleria, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada.

ud  VALY.COMPUE.CIERRE ELAST.D=50 mm

Véivula de compuerta de fundicion PN 10 de 50 mm. de didmetro inte-
rior, Hipo Euro 20-23 o similar, PN-10, con volante, cierre derechas eldsti-
co, colocada en iuberia de abastecimiento de agua, probada, con
p.p. esp. tomileria, incluso unionas y accesorios, sin inciuir dado de an-
clgje, completamente instalada.

ud VALV.ACELERAD.PRES.D=43 mm PN-14

Vdlvula hidraulica aceleradora para aumento de presion en tuberia de
43 mm de didmetro, PN-14 tipo Ross o similar, colocada, inlcuse reduc-
cion, filtro y piezas especiales, incluso mandmetro, colocada en tuberia
de abastecimiento de agua, compietamente instalada.

ud  ARQUETA VALV.Y VENT.D=50-250 mm

Arqueta para alojomiento de valvulas y ventosas en conducciones de
aguaq, de didmeiros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120
cm, interior, construida hormigdn in situ, colocado sobre solera de hormi-
g6n en masa HM/25/P/20/1 de 20 cm. de espesor, losa supenior y pare-
des laterlaes de homigdn armado de 20 cm. v tapa de fundicion ductil
tipo RE62M4RZ, RE40HUID, RESIRIFD o similar inscrito Abastecimiento, inl-
cuso inscrpeidn escudo Gobiemno de Cantabria, terminaday con p.p.
de medios auxiliares, Incluso excavacion, encofrado, hormigonado ar-
madeo de arqueta, tapa de FD 600 mm de diémetro, desagle y relleno
perimetral posterior,

ud ARQUETA CONEXION A RED

Arqueta para conexion a red exisiente en conducciones de agua, de
didmetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 100x100x120 cm. inte-
fior, construida hormigédn in situ, colocado sobre solera de hormigdn en
rmasa HM/25/P/20/1 de 20 cm. de espesor, losa superior y paredes laterla-
es de hormigon armado de 20 cm. vy tapa de fundicién ddctil fipo
RE62M4RZ, RE4OHOJID, RESIRTFD o similar inscrito Abostecimiento, inlcuso
inscrpcion escudo Gobierno de Cantabria, inlcuso obra ausiliar para re-
mate de ia conexion a tuberia existente, terminada y con p.p, de me-
dios auxiliares, incluso excavacidn, encofrado, hormigenado armado
de arquelq, tapa de FD 600 mr de didmetro, desagle vy relleno peri-

e exp 202441 T cepliembye 2024 - Prasupuaiio: Prespuasto

7.00 178,40 1.248,80

3,00 127,08 381,24

1,40 2.141,84 2.141,84

11,00 877,19 7.44%,0%

1,00 728,14 728,14
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Proyecto da renovacién de fuberia de agua a Villota y su red de disteibucidn,
Direccion General de Aguos y Puanias, Savicio de Proyectos y Obwas

PRESUPUESTO
c6DIGO RESUMEN CANIIDAD  PRECIO  IMPORIE

metral posterior.
PRECONTO0T ud  PREINSTALACION CONTADOR GRL 3/4@ DN 20 MM 33,00 84,70 2.861,10

Preinstalacion de cantador general de agua 3/4" DN 20 mm, colocado en horna-
cina con tapa metdlica y anagrama similar a Jos existentes, conectado a ramal
de acometida y al fubo de alimentacién, formada por llave de corte general de
compuerta de latn fundide; grifo de comprobacién,; filtro retenedor de residuos;
valvula de retencién de latén y llave de salida de compuerta de latén fundido. In-
cluso marco y tapa de fundicién dactit para registro y demds material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocacion y
fijacién de accesorios y piezas especiales. Conexionado.

CONTOM ud CONTADOR AG FRIA ETR-LOC "STANDARD HIDRAULICA" ' 33,00 75,48 2.490,84

Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, ETR-LOC "STAN-
DARD HIDRAULICA", caudal nominal 2,5 m¥/h, de 8 digitos, con conexiones
roscadas macho de 3/4" de diametro, cuerpo del contador de laton estampado
cramado y tapa prolectora, temperatura maxima 30°C, presién maxima 10 bar.
Incluye: Replanteo. Colocacién del contador, Conexionado. Critetio de medi-
cién de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin documentacion grafica
de Proyecto. Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades re-
almente gjecutadas segin especificaciones de Proyecto.

UDSVAFOZ0 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM, BN= 1 pulgada 7.00 124,16 869,12

Ventosa/purgador automdtico 3 funciones, de fundicién, con brida, de
1 pulgada de didmetro, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, ifaccesorios, completamente instalada.

UDSCHO50 m3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS 0.40 127,63 51,05

Hormigdn amado HA-25 en cimientos, cuantia 40 kg/ma3, incluso prepa-
racién de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, termina-
do. Incluidas retetenidas laterales, medics auxifiares, apoyos...

UO5LAEQ20 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADC MUROS H.A, 4,00 23,83 95,32

Encofrado visto en alzados de muros de hormigdn armado, incluso cla-
vazdn y desencofrado, totalmente ferminado.

TOTAL CAP-3 ..oivivrrarmeissisnnens e s s . 31.613,04
070018 ud REPOS POR ROTURA CRUCE CANALIZ SANEAM 4,00 86,71 345,84

td Reposicion saneamiente entre 2-4 mi, por rotura y cruce con la cana-
fizacion a Instalar, puesta en funcionamiento con las pie. esp. y protec-
cién que precise
070020 ud REPOS POR ROTURA CRUCE ABAST>50<110 4,00 42,23 248,92

Ud Reposicién abastecimiento >50<110 enire 2-4 mt, porrotura y cruce
con la canalizacion a instalar, puesta en funcionamiento con lus pie.
esp. y proteccién que precise

U1812030 m3 MAMPOSTERIA RECUPERADA DE OBRA 250,00 41,30 10.325,00

Mamposteria ordinaria de piedra, con el 50% de las piedras > 30 dm?2, re-
cibido con mortero-250 kg/m3, P-350, formado de la piedra, andomos,
rejunteo, remate con losa de 5 cmy limpieza, con pledra; mamposteria
recuperada de obra

PAIMPREY ud P A SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS 1,00 7.500,00 7.500,00

Partida Alzada abono integro para reposicidn del deposito regulador, inl-
cuidos todos los medios materiales y humanos necesarios para mante-
ner el serviclo, conexion tuberia vigja-nueva, pruebas, etc inc, todas fos
tareas necesarias para la completa reposicién del servicio de abastect-

mistno en las condiciones iniciales.
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Proyecto de renovacion de fubeide de oguc a Yillola v su jed de dislibucién,

Cireccidn Generol de Aguas y Prartos, Sevvicio de Prayecios y Olans

PRESUPUESTO
cApIGO RESUMEN CANHDAD PRECIC IMPORTE
CAF-5 AFIRMADO Y PAVIMENTACION
u03AR001 m3  ARIDO TODO-UNO EXI, NIVEL Y COMPAC 84,75 14,78 1.422.1
ARIDO TODO-UNO EXT, NIVEL Y COMPAC
U03vC240 m2 CAPA RODADURA $-12 e=é cm. D.A.<25 545,00 19,95 11.271,75
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo $-12 en capa de rodadura
de 6 cm. de espesor, con dridos con desgaste de los dngelas < 25, ex-
Igrr:ldido y compactada, incluido riego asfdlfico, filler de aportacion v be-
TOTALCAP-5....ccoviiinniiinen LY e e e et e e e reeran oo 12,693,868
CAP-6 ACOMETIDA ELECTRICA
PACEO1 U P.A. CONEXIGN A RED ELECTRICA EXISTENIE 1.00 3.540,32 3.540,32
P.A. A justificar para conexion a red eléctrica existente conforme a espe-
cificaciones de ko compafia suministradora
TOTAL CAP-6 ..ccovcivrereenans T e e s e e b e e eans 3.540,32
CAP-7 GESTION DE RESIDUOS
PAGESRET ud GESTION DE RESIDUOS TIERRAS 235,70 4,00 942,80
Gestion de m3 de los resfiduos de tierras gensrados en obra.
PAGESRES ud GESHON DE RESIDUOS INERTES 41,18 38,84 1.599,43
Gestion de m3 de residuos inertes generados en obra,
TOTAL CAP-7 .. imnneeins AL e e e s st e a s nare s 2.542,23
CAP-8 SEGURIDAD Y SALUD ‘
PASEGYSAL ud P A SEGURIDAD Y SALUD 1,00 2.000,00 2,000,00
Partida Alzada aboeno Integro para Seguridad v Salud
TOTALCAP-B.....ocvrvivirinirennerec e TR TOTSUPTN 2,000,00
TOTAL oot nesereressesssesreseressenemessnessesanans TP 92.783,05

t
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Proyecia de 1enovacion da fubania de agua o Vilola y sured de dlishitoucion,
Checcion Generol de Aguas ¥ Puziios, Servicio de Proyecios y Obns.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

carmninos -
CANTA#RIA

Erpaderie Fecha

61092024

2024103128101

n* exp 2024-12 sepliembre 2024 moclezuma 4, 19 oficing 5 +34 942 O76-071- 39003 -santonder-t——— - -——

VISRDO




Prayecto de renovacidn de fuberia de agua o Viltola v su red de dishibugion,
Direccion Generot de Aguas y Pusiios, Servicio de frayecion y

Ooras.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAP-1 ACTUACIONES PREVIAS ..ot irrseserssss ersstbas s s se s et e ara b samssas s eses s aseere e sete et semnsen s sassessassessasense 1.500,22
CAP-2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .o cctieie e venannans TR RS RS0 b ek s et e e erann 20.472,55
CAP-3 RED DE ABASTECIMIENTO ..ottt iisrese e tamscestsssresast e bessts s sessasssssssssssnssessesss s smres ttssssesesseassesasseseressenmuns 31.613,04
CAP-4 REPOSICIONES 1rieir it stsatesisssnse st st s sssaessssas srsssaecsses ot seetsssmssssstassesassessames bestasestsntasssetastsstemssssnsstatsnnen 18.420,76
CAP-5 AFRMADO Y PAVIMENTACION. sttt ssssssssssstsnet s reers s ves s seeesesessssseeneos e e sensesanasssssamssssssnessanesssamess 12.6%3,86
CAP-4 ACOMETIDA ELECTRICA 1vvvvvvuieseriessseeeseesiassassesssosmss st soeesssesssseessossssssassesssessenssessssssssossteessesmssesseesseossesssoessss oo 3.540,32
CAP-7 GESTION DE RESIDUDS .ovv.ooeeemvsssreessseecsesmmssseeesssesssssssesssasssnsssessessssmstesss osesseeseses s ssssosstssossssessssomsssssserssssmnes 2.542,23
CAP-8 SEGURIDAD Y SALUD 11ttt e essesssse et s e e des sty ves s s et s sna s s 30143ttt 845t am s e et a2 ams e 2.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ) 92.783,05
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Proyecto de renovacién de tuberic de agua o Villola y sured de disiibucion.
Direccitn General de Aguas y Fuaiios, Serviclo de Proyeclos y
Oluras.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 92.783,05 €

13 % Guastos generales 12.061,80 €

4,00 % Beneficio industrial 5.564,98 €

Suma 17.628,78 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 110.411.83 €
21% IVA 23.186,48 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 133.598,31 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion de la obra << Proyecfo de renovacion de tu-
beria de agua a Villota y su red de distribucion. Ayuntamiento de Valderredible.>> a la ex-
presada cantidad de:

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN CENTI-
MOS (133.598,31 €)

Santander, septiembre de 2024

Magdaiena Pi Martinez
ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Colegiada n® 14.030
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